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Typ Obj. č. Parametry Strana

Akumulátorové úhlové brusky 60 V
ABU 125-600 B Basic Box  BRUSHLESS 65 405 678 60 V / pouze základní stroj 13
ABU 125-600 B (T-Loc)  BRUSHLESS 65 405 679 60 V / pouze základní stroj 13
ABU 125-610 B (T-Loc)  BRUSHLESS 65 405 681 60 V / 3,0 Ah / 1 000 W 13
ABU 125-620 B  (T-Loc)  BRUSHLESS 65 405 682 60 V / 3,0 Ah / 1 000 W 13
ABU 150-600 3B Basic Box  BRUSHLESS 65 405 684 60 V / pouze základní stroj 15
ABU 150-600 3B (T-Loc)  BRUSHLESS 65 405 685 60 V / pouze základní stroj 15
ABU 150-610 3B (T-Loc)  BRUSHLESS 65 405 687 60 V / 3,0 Ah / 1 500 W 15
ABU 150-620 3B (T-Loc)  BRUSHLESS 65 405 688 60 V / 3,0 Ah / 1 500 W 15
ABU 230-600 B Basic Box  BRUSHLESS 65 405 690 60 V / pouze základní stroj 17
ABU 230-600 B (T-Loc)  BRUSHLESS 65 405 691 60 V / pouze základní stroj 17
ABU 230-610 B (T-Loc)  BRUSHLESS 65 405 693 60 V / 3,0 Ah / 1 900 W 17
ABU 230-620 B (T-Loc)  BRUSHLESS 65 405 694 60 V / 3,0 Ah / 1 900 W 17

Akumulátorové příklepové šroubováky 60 V
ASP 600-2B Basic Box  BRUSHLESS 65 405 314 60 V / pouze základní stroj 21
ASP 600-2B Basic (T-Loc)  BRUSHLESS 65 405 315 60 V / pouze základní stroj 21
ASP 610-2B (T-Loc)  BRUSHLESS 65 405 316 60 V / 3,0 Ah / 130 Nm 21
ASP 620-2B (T-Loc)  BRUSHLESS 65 405 317 60 V / 3,0 Ah / 130 Nm 21

Akumulátorové rázové utáhováky 60 V
ASR 600-3SB Basic Box  BRUSHLESS 65 405 320 60 V / pouze základní stroj 23
ASR 600-3SB Basic (T-Loc)  BRUSHLESS 65 405 322 60 V / pouze základní stroj 23
ASR 610-3SB (T-Loc)  BRUSHLESS 65 405 323 60 V / 3,0 Ah / 540 Nm 23
ASR 620-3SB (T-Loc)  BRUSHLESS 65 405 324 60 V / 3,0 Ah / 540 Nm 23
ASR 600-3MTB Basic Box  BRUSHLESS 65 405 696 60 V / pouze základní stroj 25
ASR 600-3MTB (T-Loc)  BRUSHLESS 65 405 697 60 V / pouze základní stroj 25
ASR 610-3MTB (T-Loc)  BRUSHLESS 65 405 699 60 V / 3,0 Ah / 1 000 Nm 25
ASR 620-3MTB (T-Loc)  BRUSHLESS 65 405 700 60 V / 3,0 Ah / 1 000 Nm 25
ASR 600-3HTB Basic Box  BRUSHLESS 65 405 328 60 V / pouze základní stroj 27
ASR 600-3HTB Basic (T-Loc)  BRUSHLESS 65 405 330 60 V / pouze základní stroj 27
ASR 610-3HTB (T-Loc)  BRUSHLESS 65 405 331 60 V / 3,0 Ah / 1 690 Nm 27
ASR 620-3HTB (T-Loc)  BRUSHLESS 65 405 332 60 V / 3,0 Ah / 1 690 Nm 27

Akumulátorové vrtací šroubováky 20 V
ASV 200-2 Basic Box 65 405 290 20 V / pouze základní stroj 35
ASV 202-2 65 405 291 20 V / 2,0 Ah / 47 Nm 35
ASV 200-2B Basic Box  BRUSHLESS 65 405 298 20 V / pouze základní stroj 31
ASV 202-2B  BRUSHLESS 65 405 299 20 V / 2,0 Ah / 67 Nm 31
ASV 203-2B  BRUSHLESS 65 405 301 20 V / 3,0 Ah / 67 Nm 31

Akumulátorové příklepové šroubováky 20 V
ASP 200-2 Basic Box 65 405 294 20 V / pouze základní stroj 35
ASP 202-2 65 405 295 20 V / 2,0 Ah / 47 Nm 35
ASP 200-2B Basic Box  BRUSHLESS 65 405 303 20 V / pouze základní stroj 31
ASP 202-2B  BRUSHLESS 65 405 304 20 V / 2,0 Ah / 67 Nm 31
ASP 203-2B BRUSHLESS 65 405 305 20 V / 3,0 Ah / 67 Nm 31

Akumulátorové rázové utáhováky 20 V
ASR 200-SB Basic Box  BRUSHLESS 65 405 308 20 V / pouze základní stroj 33
ASR 203-SB  BRUSHLESS 65 405 309 20 V / 3,0 Ah / 300 Nm 33
ASR 200-3SB Basic Box  BRUSHLESS 65 405 311 20 V / pouze základní stroj 33
ASR 203-3SB  BRUSHLESS 65 405 312 20 V / 3,0 Ah / 260 Nm 33

Akumulátorová svítilna

AS 120 Basic Box 65 405 521 12 V / bez akumulátoru 
a nabíječky 36
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Typ Obj. č. Parametry Strana

Akumulátorové kapesní šroubováky 3,6–12 V
AS 37-Li HYBRO 65 405 670 3,6 V / 0,85 Ah / 10 Nm 38
ASV 120-2 Basic Box 65 405 518 12 V / pouze základní stroj 37
ASV 122-SET (ASV 120-2 + AS 120) 65 405 519 12 V / 2,0 Ah / 35 Nm 37
ASR 120-S Basic Box 65 405 473 12 V / pouze základní stroj 37
ASR 122-S 65 405 474 12 V / 2,0 Ah / 139 Nm 37
Příslušenství pro akumulátorovou techniku 40

Akumulátorové koloběžky 36 V
ESN 400  BRUSHLESS 65 405 597 36 V / 10,4 Ah / 350 W 146
ESN 350  BRUSHLESS 65 405 349 36 V / 6,4 Ah / 350 W 148

Vrtačky bez příklepu
EV 13 F-H3 00 624 196 650 W 49
EV 13 E-2H3 00 624 193 650 W 49
EV 13 G-2 65 404 729 760 W 50
EV 13 G-2A (T-Loc) 65 403 760 760 W 50
EV 16 K-S 65 404 731 1 100 W 51
EV 16 K-S (T-Loc) 65 403 966 1 100 W 51
EV 16 K-2S 65 404 732 1 100 W 51
EV 16 K-2S (T-Loc) 65 403 967 1 100 W 51
Příslušenství pro vrtačky 56

Vrtačky s příklepem
EVP 13 E-2H3 00 624 029 650 W 52
EVP 13 E-2H3 (T-Loc) 65 403 761 650 W 52
EVP 13 E-2H3 Combi (T-Loc) 65 403 762 650 W 52
EVP 13 G-2H3 00 631 549 760 W 53
EVP 13 G-2H3 (T-Loc) 65 403 713 760 W 53
EVP 13 G-2A (T-Loc) 65 403 763 760 W 53
EVP 13 H-2C 00 763 321 1 100 W 54
EVP 13 H-2CA (T-Loc) 65 403 764 1 100 W 54
EVP 16 K-2 00 765 486 1 050 W 55
EVP 16 K-2 (T-Loc) 65 403 968 1 050 W 55
Příslušenství pro příklepové vrtačky 56

Magnetické vrtačky a vrtací stojany
EVM 32 65 403 533 900 W 70
EVM 32-2 RLE 65 404 954 1 150 W 71
EVM 40-2 M 65 403 930 1 150 W 72
SM 43 65 404 957 75
SM 57 65 404 956 75
Příslušenství pro magnetické vrtačky 73

Vrtací a sekací kladiva SDS-plus
EKV 21 65 404 580 700 W / 2,3 J 77
EKS 3 65 404 584 850 W / 4,0 J 79
EKK 31-QS 65 404 582 850 W / 4,0 J 79
Příslušenství pro kladiva 82

Elektrické rázové utahováky
ESR 500 (T-Loc) 65 404 193 480 W / 570 Nm 85
ESR 800 (T-Loc) 65 404 195 500 W / 1 100 Nm 85
ESR 30 (plechový kufr) 00 635 516 850 W / 850 Nm 88

40
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79
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Úhlové brusky
EBU 115-7 65 404 587 720 W 90
EBU 125-7 65 404 592 720 W 90
EBU 115-10 65 404 594 950 W 91
EBU 125-10 65 404 596 950 W 91
EBU 115-11 65 403 732 1 100 W 94
EBU 125-11 65 403 733 1 100 W 94
EBU 125-12 C 65 403 735 1 200 W 95
EBU 125-14 CE 65 403 737 1 400 W 96
EBU 125-14 C 65 403 736 1 400 W 96
EBU 150-14 CEA 65 403 738 1 400 W 97
EBU 150-16  65 405 523 1 600 W 98
EBU 15-16 C 00 778 112 1 600 W 99
EBU 15-16 CA 65 404 736 1 600 W 99
EBU 230-26 65 404 598 2 600 W 100
EBU 23-24 65 404 737 2 400 W 101
EBU 23-26 A 65 404 738 2 600 W 101
Příslušenství pro úhlové brusky 102

Přímé brusky
EBD 30-8 00 763 327 700 W 110
EBD 30-8 E 00 763 325 700 W 110
EBK 30-8 E 00 763 329 700 W 111
Příslušenství pro přímé brusky 111

Nůžky
EN 16 E 00 635 506 520 W 113
EN 35 00 635 510 820 W 114

Prostřihovač
ENP 20 E 00 635 512 520 W 115

Listové pily
EPL 12-7 BE 65 404 742 720 W 117
EPL 12-7 BE (T-Loc) 65 403 716 720 W 117
Příslušenství pro listové pily 118

Kotoučová pila
EPK 16 D 00 624 741 1 100 W 126
Příslušenství pro kotoučovou pilu 127

Řetězové pily
EPR 35-23 (13 m/s) 65 405 199 2 300 W 130
EPR 40-23 (13 m/s) 65 405 200 2 300 W 130
EPR 35-25 HS (17 m/s) 65 404 068 2 500 W 131
EPR 40-25 HS (17 m/s) 65 404 069 2 500 W 131
EPR 45-25 HS (17 m/s) 65 404 070 2 500 W 131
EPR 35-25 (12,5 m/s) 65 404 071 2 500 W 134
EPR 40-25 (12,5 m/s) 65 404 072 2 500 W 134
Příslušenství pro řetězové pily 135

Strana
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Vysavače
VYS 21-01 65 403 607 1 000 W 137
VYS 25-21 65 403 609 1 200 W 138
VYS 33-21 L (Press & Clean) 65 404 589 1 250 W 139
VYS 33-71 L (Auto Clean) 65 404 591 1 250 W 139
Příslušenství pro vysavače 142

Pracovní rádio Bluetooth
BT-02 65 405 613 151

LED svítilny a refl ektory
3 LED-IFL 65 900 512 153
FL LED 10 M 65 404 610 153
FL LED 50 ACU 65 404 612 154
Příslušenství pro svítilny a refl ektory 155

Prodlužovací gumové kabely
PBN 25 65 404 963 157
PBN 50 65 404 962 157

Sady nástavců s ráčnou 
SH 49-14 65 404 189 158
SH 60-1412 65 404 190 158

Systainery 
SYSTAINER T-Loc 1 65 403 693 159
SYSTAINER T-Loc 2 65 403 694 159
SYSTAINER T-Loc 3 65 403 695 159
SYSTAINER T-Loc 2 MIDI 65 403 696 159
SYSTAINER T-Loc 3 MIDI 65 405 750 159

Ochranné a pracovní pomůcky
Pracovní rukavice 160
Ergonomické svinovací metry 161
Multifunkční nářadí 162

Nářadí pro nejmenší
Dětské pracovní nářadí na baterie 163163
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Sledujte nás na
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NAREX
výrobní závod

V České Lípě od roku 1943

Značka s dlouholetou tradicí
Historie výroby elektronářadí začala v roce 1943. Brá-
ny českolipského závodu tehdy opouštěly první stroje, 
jež nesly značku Siemens. Dnes je Narex s.r.o. význam-
ným členem nadnárodního holdingu TTS Tooltechnic  
Systems AG & Co., který přináší zkušenosti i ze zahranič-
ních trhů. 

Jak ve výrobě, tak ve vývoji se Narex soustředí na české  
a slovenské zákazníky a snaží se vyjít vstříc jejich poža-
davkům a potřebám. Díky tomu se těší stále velké příz-
ni mezi zákazníky napříč generacemi. Stroje Narex jsou 
pověstné dlouhou životností, vysokou úrovní užitných 
vlastností, spolehlivostí a bezpečností. Zaměstnanci 
firmy dělají vše proto, aby této pověsti hrdě dostáli.  
Zpětná vazba od zákazníků je pro Narex klíčová. 70 % 
výroby probíhá ve špičkově vybaveném českolipském 
výrobním závodě, kde sídlí kromě Narexu také výroba 
a distribuce sesterské značky Festool. Jako jediný výrob-
ce elektronářadí v České republice má Narex zavedený 
důmyslný systém nepřetržitého sběru a vyhodnocování 
praktických zkušeností od uživatelů. Tento osobitý pří-
stup je jedním z hlavních důvodů úspěšnosti na trhu. 

Proč Narex?
• �Tradiční česká značka s nejširším zázemím více  

než 400 smluvních prodejců v České republice  
a na Slovensku

• �Servisní zázemí a záruka dostupnosti náhradních dílů
• �Tříletá záruka na vybrané stroje včetně akumulátorů
• �Podpora tuzemské výroby a ekonomiky
• �Proškolený personál, který poradí s využitím stroje
• �Široké portfolio strojů a příslušenství – přes 90 strojů, 

přes 900 položek příslušenství a 2 200 položek  
náhradních dílů



Lasvit
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NAREX
centrální servis

Vážení zákazníci,
cílem společnosti Narex s.r.o. je přinášet na trh vysoce kvalitní produkty a zajišťovat všem svým zákazníkům profesionální 
servis. V našem odborném centrálním servisu se sídlem v České Lípě se specializujeme na záruční i pozáruční opravy. 
Nedílnou součástí je také podniková prodejna, která přináší efektivní rozšíření dosavadních služeb. 

Centrální servis NAREX poskytuje: 
• �profesionální a rychlé opravy
• �záruční a pozáruční servis
• �diagnostiku závady
• revizní zprávu ke každé opravě 
• �odborné poradenství
• �možnost vyzkoušení strojů

Centrální servis a prodejna Narex s.r.o.
U Kartounky 3382, 470 37  Česká Lípa
Tel.: +420 481 645 465
E-mail: servis@narex.cz
Web: http://www.narex.cz/servisni_mista
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Akumulátorové nářadí
Od počátku 70. let minulého století, kdy byla 
pro potřeby amerického vesmírného programu 
vyvinuta a na oběžné dráze úspěšně odzkoušena 
první vrtačka poháněná baterií, prodělaly akumu-
látorové stroje jednu z nejdynamičtějších proměn 
v celé historii elektrického ručního nářadí. 

Příznačného raketového vzestupu a opravdového 
rozmachu se akumulátorové stroje dočkaly až 
s průnikem do mnoha odvětví průmyslové výroby. 
Ta svými stále modernějšími technologiemi přináší 
nové možnosti v jejich uplatnění, zároveň ale klade 
vysoké nároky na robustnější, výkonnější nebo 
sofi stikovanější stroje a zařízení, která dlouhodobě 
obstojí v provozně náročných, a mnohdy až extrém-
ních pracovních podmínkách.

Nejnovější akumulátorové nářadí NAREX takové 
předpoklady splňuje. Vedle jedinečného kapesního 
hybridního šroubováku HYBRO, speciálně vyvinu-
tého pro ta nejtitěrnější každodenní použití, nabízí

také širokou škálu výkonných e-POWER komutá-
torových a bezuhlíkových (BRUSHLESS) strojů od 
12 V do 20 V, včetně nejrobustnějších JUMBO 
POWER 60 V BRUSHLESS vrtaček a utahováků se 
světovými parametry výkonu.

Nedílnou součástí komplexního akumulátorového 
programu jsou úhlové brusky s průměrem kotouče 
125 mm, 150 mm a 230 mm.

Akumulátorové brusky jsou mnohostranným nářa-
dím, které snadno opracuje dřevo, plast, beton i kov 
a bez omezení se s nimi pohybujete po pracovišti 
a nejste závislí na dosahu elektrického proudu. 
Velice tak oceníte mobilitu a nezávislost těchto 
strojů.
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SORTIMENT AKU

½“ rázový utahovák 
ASR 600-3MTB

½“ rázový 
šroubovák/utahovák 
ASR 600-3SB

¾“ rázový utahovák 
ASR 600-3HTB

Příklepový 
šroubovák/vrtačka 
ASP 600-2B

150mm úhlová bruska 
ABU 150-600 3B

230mm úhlová bruska 
ABU 230-600 B

125mm úhlová bruska 
ABU 125-600 B
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Nová inovativní řada akumulátorového nářadí NAREX 60 V POWER
s nejvýkonnějšími ALL-IN-ONE BRUSHLESS bezkomutátorovými 
motory a nejvytrvalejšími akumulátory na trhu. Určeno pro 
industriální použití.

Li-Ion

60V
= 18 V / 10 Ah

Nové akumulátory NAREX 60 V JUMBO POWER posouvají 
hranice výkonu a výdrže akumulátorového nářadí do zcela nových 
dimenzí. Technologie sériově zapojených NAREX Li-Ion 4V článků 
až trojnásobně snižuje spotřebu proudu a redukuje ztráty způsobené 
přehříváním, výrazně tak zvyšuje efektivitu a prodlužuje životnost. 
V porovnání s běžnými, paralelně zapojenými, vysokokapacitními 
akumulátory 18 V/5,0 Ah je doba provozu 60V akumulátoru 
NAREX více než dvojnásobná!

& SYSTAINER® T-LOC MIDI

Široká variabilita balení od ekonomických BASIC BOXŮ, 
tj. základních strojů bez akumulátorů a nabíječky, až po plně 
vybavené organizéry Systainer T-Loc MIDI, obsahující vždy 
dva nejvytrvalejší 60V akumulátory.

Hi-tech propojení technologie BRUSHLESS s moderními 
elektronickými prvky pro optimalizaci a vyváženost výkonu, 
vysokou přesnost, efektivitu a delší životnost.

Pokročilá digitální komunikace umožňuje přesné nastavení 
optimálních parametrů výkonu a jeho regulaci. 
Vyspělé vícerychlostní speciály nacházejí v jednotlivých 
uživatelských oblastech mnohem širší uplatnění.

Možnost získání 3leté záruky, a to včetně záruky na akumulátory, 
prostřednictvím online registračního formuláře na www.narex.cz. 
Vztahuje se na veškerý akumulátorový program NAREX.
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BRUSHLESS 60 V
nejvýkonnější



Možnost získání 3leté záruky, a to včetně záruky 
na akumulátory, prostřednictvím online registračního 
formuláře na www.narex.cz. Vztahuje se pouze 
na akumulátorové nářadí NAREX označené tímto 
symbolem. Nutno registrovat do 30 dnů 
od zakoupení stroje.LAMELOVÝ 
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BRUSHLESS BRUSKA 60 V 
bezuhlíková úhlová

BRUSHLESS motor 1 000 W
Bezuhlíkový zapouzdřený EC motor 
s optimální ochranou proti prachu

Multifunkční digitální elektronika
•  ochrana proti přetížení / přehřátí /

příliš nízkému napětí
•  chrání stroj i akumulátor

Ochranný filtr
Snímatelné protiprachové 
síto zabraňující pronikání 
nečistot do motorového 
prostoru

Antivibrační držadlo
Antivibrační boční rukojeť pro nižší 
vibrace s přechodovým adaptérem 
M10/M8 pro optimální držení stroje

Ochranný kryt
Rychlé nastavení krytu 
bez použití nástrojů

Autonomní LED dotykový 
indikátor dává okamžitou 
představu o stavu baterie 
a zbytku provozní kapacity.

Přehled výkonnosti ABU 125-600 B s použitím 3,0Ah Li-Ion akumulátoru

* Celkový nepřetržitý pracovní čas na jeden akumulátor  Li-Ion 3,0 Ah           ** Celková délka řezu na jeden akumulátor  Li-Ion 3,0 Ah

Konstrukční 
profi lovaná ocel

Betonový obrubník 
silniční H15

Ocelový plech válcovaný  
za studena tl. 5 mm

Rychloupínací matice
Pro beznástrojovou 
výměnu kotoučů



Technická data ABU 125-610 B ABU 125-620 B
Napětí (V) 60 V 60 V
Výkon (W) 1 000 1 000
Závit vřetene M 14 M 14
Průměr kotouče (mm) 125 125
Volnoběžné otáčky (ot./min) 9 000 9 000
Ochrana přetížení/přehřátí ✓ ✓
Brzdná doba kotouče (s) (BK 125/6 mm) 2,60 2,60
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 2,0 2,0
Hmotnost vč. akumulátoru 3,0 Ah (kg) 2,90 2,90
Nabíjecí čas (min) 80 80
Kapacita akumuláru (Ah) 1× 3,0 Ah 2× 3,0 Ah
Objednací číslo 65 405 681 65 405 682
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ABU 125-610 B 
ABU 125-620 B
Akumulátorová úhlová bruska s výkonem 1 000 W

Součást dodávky pro všechny typy balení 
ABU 125-600 B základní stroj (65 405 677), antivibrační držadlo AH-AV 
M10 (65 405 738), adaptér pro držadlo AD-ABU M10/M8 (65 405 739), 
klíč pro FF matici KF-ABU (65 405 740), klíč pro adaptér KF-AD ABU 
(65 405 741), příruba  BF-ABU (65 405 742), rychloupínací matice Fast Fix 
(66 614 201), ochranný kryt pro broušení GC ABU 125 (65 405 743)

ABU 125-610 B (65 405 681) – SYS TL 3 MIDI (65 405 750), 
SYS TL 3 MIDI VL ABU 230 (65 405 749), nabíječka AN 600 (65 405 338), 
akumulátor 1× AP 610 60 V 3,0 Ah (65 405 336)

ABU 125-620 B (65 405 682) – SYS TL 3 MIDI (65 405 750), SYS TL 3 MIDI VL 
ABU 230 (65 405 749), nabíječka AN 600 (65 405 338), akumulátor 
2× AP 620 60 V 3,0 Ah (65 405 336)

BRUSHLESS BRUSKA 60 V 
bezuhlíková úhlová

Kartonová verze BASIC BOX ABU 125-600 B
(65 405 678) bez akumulátoru a nabíječky.

BASIC T-Loc verze ABU 125-600 B (65 405 679) 
bez akumulátoru a nabíječky.

Doplňkové příslušenství 
k úhlovým bruskám str. 108



BRUSHLESS BRUSKA 60 V 
bezuhlíková úhlová

Možnost získání 3leté záruky, 
a to včetně záruky na akumulátory, 
prostřednictvím online registračního 
formuláře na www.narex.cz. Vztahuje 
se pouze na akumulátorové nářadí NAREX 
označené tímto symbolem. Nutno
registrovat do 30 dnů od zakoupení 
stroje.

BRUSHLESS motor 1 500 W
Bezuhlíkový zapouzdřený EC motor 
s optimální ochranou proti prachu
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Přehled výkonnosti ABU 150-600 3B s použitím 3,0Ah Li-Ion akumulátoru

Rychloupínací matice
Pro beznástrojovou 
výměnu kotoučů

Ochranný kryt
Rychlé nastavení krytu 
bez použití nástrojů

Autonomní LED dotykový 
indikátor dává okamžitou 
představu o stavu baterie 
a zbytku provozní kapacity.

LED indikátor s dotykovým panelem 
pro výběr vhodného pracovního režimu
9 000 – 6 000 – 4 000 ot./min

Ochranný filtr
Odolná síťová ochrana 
v nasávacích otvorech 
chladícího vzduchu snižuje 
možnost vniknutí prachu 
do prostoru motoru

Multifunkční digitální elektronika
s nastavením 3 pracovních režimů
•   ochrana proti přetížení / přehřátí / 

příliš nízkému napětí
•   chrání stroj i akumulátor 
•   možnost předvolby pracovních otáček
   9 000 – 6 000 – 4 000 ot./min

Předvolba otáček

* Celkový nepřetržitý pracovní čas na jeden akumulátor  Li-Ion 3,0 Ah           ** Celková délka řezu na jeden akumulátor  Li-Ion 3,0 Ah

Odstraňování 
barev, odrezování

Betonový obrubník 
silniční H15

Konstrukční 
profi lovaná ocel

Ocelový plech válcovaný  
za studena tl. 5 mm

Antivibrační držadlo
Antivibrační boční rukojeť pro nižší 
vibrace s přechodovým adaptérem 
M10/M8 pro optimální držení stroje



Technická data ABU 150-610 3B ABU 150-620 3B
Napětí (V) 60 V 60 V
Výkon (W) 1 500 1 500
Závit vřetene M 14 M 14
Průměr kotouče (mm) 150 150
Volnoběžné otáčky (ot./min) 4 000 – 6 000 – 9 000 4 000 – 6 000 – 9 000
Ochrana přetížení/přehřátí ✓ ✓
Brzdná doba kotouče (s) (BK 150/6 mm) 1,90 – 2,30 – 2,60 1,90 – 2,30 – 2,60
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 2,80 2,80
Hmotnost vč. akumulátoru 3,0 Ah (kg) 3,70 3,70
Nabíjecí čas (min) 80 80
Kapacita akumuláru (Ah) 1× 3,0 Ah 2× 3,0 Ah
Objednací číslo 65 405 687 65 405 688

BRUSHLESS BRUSKA 60 V 
bezuhlíková úhlová

BRUSHLESS BRUSKA 60 V 
bezuhlíková úhlová
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ABU 150-610 3B 
ABU 150-620 3B
Akumulátorová úhlová bruska s možností nastavení 
3 pracovních režimů

15

Kartonová verze BASIC BOX ABU 150-600 3B
(65 405 684) bez akumulátoru a nabíječky.

BASIC T-Loc verze ABU 150-600 3B (65 405 685) 
bez akumulátoru a nabíječky.

Součást dodávky pro všechny typy balení 
ABU 150-600 3B základní stroj (65 405 683), antivibrační držadlo AH-AV 
M10 (65 405 738), adaptér pro držadlo AD-ABU M10/M8 (65 405 739), 
klíč pro FF matici KF-ABU (65 405 740), klíč pro adaptér KF-AD ABU 
(65 405 741), příruba  BF-ABU (65 405 742), rychloupínací matice Fast Fix 
(66 614 201), ochranný kryt pro broušení GC ABU 150 (65 405 745)

ABU 150-610 3B (65 405 687) – SYS TL 3 MIDI (65 405 750), 
SYS TL 3 MIDI VL ABU 230 (65 405 749), nabíječka AN 600 (65 405 338), 
akumulátor 1× AP 610 60 V 3,0 Ah (65 405 336)

ABU 150-620 3B (65 405 688) – SYS TL 3 MIDI (65 405 750), SYS TL 3 MIDI 
VL ABU 230 (65 405 749), nabíječka AN 600 (65 405 338), akumulátor 
2× AP 620 60 V 3,0 Ah (65 405 336)



BRUSHLESS BRUSKA 60 V 
bezuhlíková úhlová

Možnost získání 3leté záruky, a to včetně záruky 
na akumulátory, prostřednictvím online registračního 
formuláře na www.narex.cz. Vztahuje se pouze 
na akumulátorové nářadí NAREX označené tímto 
symbolem. Nutno registrovat do 30 dnů 
od zakoupení stroje.

POWER
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Ochranný kryt
Rychlé nastavení krytu 
bez použití nástrojů

Autonomní LED dotykový 
indikátor dává okamžitou 
představu o stavu baterie 
a zbytku provozní kapacity.

LED indikátor
Ukazatel varovné a provozní 
signalizace

Ochranný filtr
Odolná síťová ochrana 
v nasávacích otvorech 
chladícího vzduchu snižuje 
možnost vniknutí prachu 
do prostoru motoru

Multifunkční digitální 
elektronika s LED indikátorem
•   ochrana proti přetížení / přehřátí /

příliš nízkému napětí
•   chrání stroj i akumulátor 

* Celkový nepřetržitý pracovní čas na jeden akumulátor  Li-Ion 3,0 Ah           ** Celková délka řezu na jeden akumulátor  Li-Ion 3,0 Ah

Přehled výkonnosti ABU 230-600 B s použitím 3,0Ah Li-Ion akumulátoru

BRUSHLESS motor 1 900 W
Bezuhlíkový zapouzdřený EC motor 
s optimální ochranou proti prachu

Antivibrační držadlo
Antivibrační boční rukojeť pro nižší 
vibrace s přechodovým adaptérem 
M10/M8 pro optimální držení strojeKonstrukční 

profi lovaná ocel
Betonový obrubník 

silniční H15
Ocelový plech válcovaný  

za studena tl. 5 mm

Rychloupínací matice
Pro beznástrojovou 
výměnu kotoučů



Technická data ABU 230-610 B ABU 230-620 B
Napětí (V) 60 V 60 V
Výkon (W) 1 900 1 900
Závit vřetene M 14 M 14
Průměr kotouče (mm) 230 230
Volnoběžné otáčky (ot./min) 6 500 6 500
Ochrana přetížení/přehřátí ✓ ✓
Brzdná doba kotouče (s) (BK 230/6 mm) 8,40 8,40
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 3,30 3,30
Hmotnost vč. akumulátoru 3,0 Ah (kg) 4,20 4,20
Nabíjecí čas (min) 80 80
Kapacita akumuláru (Ah) 1× 3,0 Ah 2× 3,0 Ah
Objednací číslo 65 405 693 65 405 694

BRUSHLESS BRUSKA 60 V 
bezuhlíková úhlovábezuhlíková úhlová
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ABU 230-610 B 
ABU 230-620 B
Akumulátorová úhlová bruska s velkým prořezem

Kartonová verze BASIC BOX ABU 230-600 B
(65 405 690) bez akumulátoru a nabíječky.

BASIC T-Loc verze ABU 230-600 B (65 405 691) 
bez akumulátoru a nabíječky.

Součást dodávky pro všechny typy balení 
ABU 230-600 B  základní stroj (65 405 689), antivibrační držadlo AH-AV 
M10 (65 405 738), adaptér pro držadlo AD-ABU M10/M8 (65 405 739), 
klíč pro FF matici KF-ABU (65 405 740), klíč pro adaptér KF-AD ABU 
(65 405 741), příruba  BF-ABU (65 405 742), rychloupínací matice Fast Fix 
(66 614 201), ochranný kryt pro broušení GC ABU 230 (65 405 747)

ABU 230-610 B (65 405 693) – SYS TL 3 MIDI (65 405 750), 
SYS TL 3 MIDI VL ABU 230 (65 405 749), nabíječka AN 600 (65 405 338), 
akumulátor 1× AP 610 60 V 3,0 Ah (65 405 336)

ABU 230-620 B (65 405 694) – SYS TL 3 MIDI (65 405 750), SYS TL 3 MIDI VL 
ABU 230 (65 405 749), nabíječka AN 600 (65 405 338), akumulátor 
2× AP 620 60 V 3,0 Ah (65 405 336)
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18



Inovativní řada 60V akumulátorového nářadí 
NAREX JUMBO POWER s nejvýkonnějšími ALL-IN-ONE 
BRUSHLESS bezkomutátorovými motory a nejvytrvalejšími 
akumulátory na trhu. Určeno pro industriální použití.

Hi-tech systém propojení BRUSHLESS technologie 
s moderními elektronickými prvky pro optimalizaci 
a vyváženost výkonu, vysokou přesnost, efektivitu 
a delší životnost.

Li-Ion

60V
= 18 V / 10 Ah

60V akumulátory NAREX JUMBO POWER posouvají 
hranice výkonu a výdrže akumulátorového nářadí 
do zcela nových dimenzí. Technologie sériově zapojených 
NAREX Li-Ion 4V článků zvyšuje účinnost a snižuje spotřebu 
proudu a ztráty způsobené přehříváním. V porovnání s běžně 
dodávanými vysokokapacitními akumulátory 18 V/5,0 Ah 
je doba provozu 60V akumulátoru NAREX více než 
dvojnásobná!

& SYSTAINER® T-LOC MIDI

Velká variabilita balení od ekonomických BASIC Boxů 
(tj. základních strojů bez akumulátorů a nabíječky) až 
po plně vybavené systainery T-Loc MIDI, obsahující vždy 
2 nejvytrvalejší 60V akumulátory (= 18 V 20,0 Ah / bal.).

Možnost získání 3leté záruky, a to včetně záruky 
na akumulátory, prostřednictvím online registračního 
formuláře na www.narex.cz. Vztahuje se na veškerý 
akumulátorový program NAREX.
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BRUSHLESS 60 V
nejvýkonnější



Vrtání – max. ø mm Šroubování – max. ø mm
20
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Autonomní LED dotykový 
indikátor dává okamžitou 
představu o stavu baterie 
a zbytku provozní kapacity.

60V akumulátory jsou ideálním řešením pro HEAVY DUTY 
stroje s vysokými nároky na zatížitelnost. Akumulátorové 
jádro ze sériově zapojených NAREX Li-Ion 4V článků 
disponuje ohromnou porcí energie, která vystačí 
i na jednu a více pracovních směn
•  AP 607 (60 V / 2,0 Ah = 18 V / 7,0 Ah)
•  AP 610 (60 V / 3,0 Ah = 18 V / 10,0 Ah)

Multifunkční převodovka poskytuje 3 pracovní režimy 
(vč. vrtání s příklepem) a 2 rychlostní stupně. Celokovová 
konstrukce dokáže adsorbovat i ta nejnáročnější zatížení. 
Hliníkové pouzdro převodovky a několikanásobně uložené 
vřeteno zvyšují celkovou stabilitu a tuhost. Automatický 
zámek vřetena usnadňuje manipulaci s pracovními nástroji. 
Kvalitní rychloupínací sklíčidlo s čelistmi osazenými 
tvrdokovem pro maximální stisk poskytuje patřičný rozsah.

Hi-TECH systém propojení BRUSHLESS 
technologie s moderními elektronickými 
prvky sleduje a vyhodnocuje následující stavy:
• příliš nízké napětí
• přetížení
• přehřátí
• poruchu 

Komfortní přídavné držadlo s hloubkovým 
dorazem pro přesnou práci a lepší kontrolu.

1 000 W BRUSHLESS bezuhlíkový motor 
je k nezastavení a hravě si poradí i tam, 
kde již 18V technika ztrácí dech! Sdružený 
ALL-IN-ONE koncept motoru s integrova-
nou řídicí jednotkou účinněji monitoruje 
provozní údaje. Přechod od klasických 
uhlíků k permanentnímu magnetu významně 
prodlužuje životnost motoru – odpadají 
problémy s opotřebováním komutátoru, 
jiskřením a přehříváním. 

BRUSHLESS VRTAČKA 60 V 
bezuhlíková příklepová

Automatické LED světlo
pro osvětlení pracovního 
prostoru. Vysoký pracovní 
komfort zaručuje dvojice 
výkonných LED.

Možnost získání 3leté záruky, a to včetně záruky 
na akumulátory, prostřednictvím online registračního 
formuláře na www.narex.cz. Vztahuje se pouze 
na akumulátorové nářadí NAREX označené tímto 
symbolem. Nutno registrovat do 30 dnů 
od zakoupení stroje.



Technická data ASP 610-2B ASP 620-2B
Napětí / kapacita akumulátoru 60 V / 1× 3,0 (10,0) Ah 60 V / 2× 3,0 (20,0) Ah
Nabíjecí čas 80 min 80 min
Max. utahovací moment 130 Nm 130 Nm
Počet otáček – 1. rychlost 0–550 /min 0–550 /min
Počet otáček – 2. rychlost 0–2 000 /min 0–2 000 /min
Počet příklepů – 1. rychlost 0–8 250 /min 0–8 250 /min
Počet příklepů – 2. rychlost 0–30 000 /min 0–30 000 /min
Rozsah sklíčidla 1,5–13 mm 1,5–13 mm
Závit na vřetenu 1/2"-20 UNF 1/2"-20 UNF
Hmotnost 2,6  kg 2,6 kg
Objednací číslo 65 405 316 65 405 317

130
Nm
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BRUSHLESS VRTAČKA 60 V 
bezuhlíková příklepová

ASP 610-2B
ASP 620-2B
60 V BRUSHLESS JUMBO POWER bezuhlíková 
příklepová vrtačka

Součást dodávky 
ASP 610-2B – základní stroj ASP 600-2B (65 405 313), rychloupínací sklíčidlo 
(65 405 339), opasková spona (65 405 342), přídavné držadlo s hloubkovým 
dorazem (65 405 343), 1× akumulátor AP 610 (65 405 336), 1× krytka kontaktů 
(65 405 478), nabíječka AN 600 (65 405 338), systainer MIDI SYS TL 2 
(65 403 696) s vložkou (65 405 348)

ASP 620-2B – základní stroj ASP 600-2B (65 405 313), rychloupínací sklíčidlo 
(65 405 339), opasková spona (65 405 342), přídavné držadlo s hloubkovým 
dorazem (65 405 343), 2× akumulátor AP 610 (65 405 336), 2× krytka kontaktů 
(65 405 478), nabíječka AN 600 (65 405 338), systainer MIDI SYS TL 2 
(65 403 696) s vložkou (65 405 348)

Kartonová verze BASIC BOX ASP 600-2B
(65 405 314) bez akumulátoru a nabíječky.

Součást dodávky 
Základní stroj ASP 600-2B (65 405 313), přídavné držadlo 
s dorazem (65 405 343), opasková spona (65 405 342), 
kartonová krabice

BASIC T-Loc verze ASP 600-2B (65 405 315) 
bez akumulátoru a nabíječky.

Součást dodávky 
Základní stroj ASP 600-2B (65 405 313), přídavné držadlo 
s dorazem (65 405 343), opasková spona (65 405 342), 
systainer MIDI TL 2 (65 403 696) s vložkou (65 405 348)



Přehled signalizace a parametrů výkonu

Režim LED signalizace Max. výkon Doporučení

AM 1 150 Nm M8–M12

AM 2 250 Nm M10–M16

 3 (MAX) 540 Nm M12–M24

Varovná signalizace pro příliš 
nízké napětí, přetížení, 
přehřátí, poruchu

Vrtání – max. ø mm Šroubování – max. ø mm
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Kvalitní kované vřeteno ze zušlechtěné oceli 
je velmi odolné, vykazuje nízkou míru opotře-
bení a zajišťuje vynikající přenos síly. Součástí 
dodávky je kompaktní přechodový adaptér 
AD S12/HEX s HEX upínáním 
pro šroubování a vrtání.

Autonomní LED dotykový indikátor 
dává okamžitou představu o stavu baterie 
a zbytku provozní kapacity.

650 W BRUSHLESS bezuhlíkový motor je k nezastavení 
a hravě si poradí i tam, kde již 18V technika ztrácí dech! 
Sdružený ALL-IN-ONE koncept motoru s integrovanou 
řídicí jednotkou účinněji monitoruje provozní údaje. Přechod 
od klasických uhlíků k permanentnímu magnetu významně 
prodlužuje životnost motoru – odpadají problémy 
s opotřebováním komutátoru, jiskřením a přehříváním. 

Elektronická regulace utahovacího výkonu
rozšiřuje možnosti efektivního použití, prodlužuje 
výdrž akumulátoru a snižuje opotřebení. 
LED indikátor s dotykovým panelem umožňuje 
výběr ze 3 přednastavených výkonnostních režimů, 
které ze stroje ASR 600-3SB činí specialistu 
na výměnu kol osobních a užitkových vozů:
•   pomalý 1. režim s automatickým odpojením

a průměrným maximálním výkonem do 150 Nm
(vhodné pro kola osobních vozů)

•   středně rychlý 2. režim s automatickým odpojením 
a průměrným maximálním výkonem do 250 Nm
(vhodné pro kola osobních a užitkových vozů)

•   rychlý 3. režim s maximálním výkonem 
až 570 Nm pro maximální nasazení 

BRUSHLESS UTAHOVÁK 60 V 
bezuhlíkový rázový

Automatické LED světlo
pro osvětlení pracovního 
prostoru. Vysoký pracovní 
komfort zaručuje dvojice 
výkonných LED.

Možnost získání 3leté záruky, a to včetně záruky 
na akumulátory, prostřednictvím online registračního 
formuláře na www.narex.cz. Vztahuje se pouze 
na akumulátorové nářadí NAREX označené tímto 
symbolem. Nutno registrovat do 30 dnů 
od zakoupení stroje.

60V akumulátory jsou ideálním řešením pro HEAVY DUTY 
stroje s vysokými nároky na zatížitelnost. Akumulátorové 
jádro ze sériově zapojených NAREX Li-Ion 4V článků 
disponuje ohromnou porcí energie, která vystačí 
i na jednu a více pracovních směn
•  AP 607 (60 V / 2,0 Ah = 18 V / 7,0 Ah)
•  AP 610 (60 V / 3,0 Ah = 18 V / 10,0 Ah)



Technická data ASR 610-3SB ASR 620-3SB
Napětí / kapacita akumulátoru 60 V / 1× 3,0 (10,0) Ah 60 V / 2× 3,0 (20,0) Ah
Nabíjecí čas 80 min 80 min
Max. utahovací moment – 
1./2./3. režim

150 / 250 / 540 Nm 150 / 250 / 540 Nm

Max. povolovací moment 750 Nm 750 Nm
Počet otáček – 1. režim AM 0–1 500 /min 0–1 500 /min
Počet otáček – 2. režim AM 0–2 000 /min 0–2 000 /min
Počet otáček – 3. režim 0–2 500 /min 0–2 500 /min
Počet úderů 0–3 000 /min 0–3 000 /min
Upínání na vřetenu 1/2" čtyřhran, čep 1/2" čtyřhran, čep
Hmotnost 2,15 2,15
Objednací číslo 65 405 323 65 405 324

540
Nm
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BRUSHLESS UTAHOVÁK 60 V 
bezuhlíkový rázový

ASR 610-3SB
ASR 620-3SB
60 V BRUSHLESS JUMBO POWER bezuhlíkový rázový 
utahovák s regulací výkonu pro AUTOMOTIV

Součást dodávky 
ASR 610-3SB – základní stroj ASR 600-3SB (65 405 318), přechodový adaptér 
AD S12/HEX (00 633 760), opasková spona (65 405 342), 1× akumulátor 
AP 610 (65 405 336), 1× krytka kontaktů (65 405 478), nabíječka AN 600 
(65 405 338), systainer MIDI SYS TL 2 (65 403 696) s vložkou (65 405 348)

ASR 620-3SB – základní stroj ASR 600-3SB (65 405 318), přechodový adaptér 
AD S12/HEX (00 633 760), opasková spona (65 405 342), 2× akumulátor 
AP 610 (65 405 336), 2× krytka kontaktů (65 405 478), nabíječka AN 600 
(65 405 338), systainer MIDI SYS TL 2 (65 403 696) s vložkou (65 405 348)

Kartonová verze BASIC BOX ASR 600-3SB
(65 405 320) bez akumulátoru a nabíječky.

Součást dodávky 
Základní stroj ASR 600-3SB (65 405 318), adaptér 
AD S12/HEX (00 633 760), opasková spona (65 405 342), 
kartonová krabice

BASIC T-Loc verze ASR 600-3SB (65 405 322) 
bez akumulátoru a nabíječky.

Součást dodávky 
Základní stroj ASR 600-3SB (65 405 318), adaptér 
AD S12/HEX (00 633 760), opasková spona (65 405 342), 
systainer MIDI TL 2 (65 403 696) s vložkou (65 405 348)



Šroubování – max. ø mm

ASR 600-3MTB

Masivní ½“ kované vřeteno ze zušlechtěné 
oceli je velmi odolné, vykazuje nízkou míru 
opotřebení a zajišťuje vynikající přenos síly.
Součástí dodávky každého stroje je také kvalitní 
kovaný přechodový adaptér AD S12/S34 pro 
tříčtvrtkové ořechy a další nástavce.

720 W BRUSHLESS bezuhlíkový motor je k nezastavení 
a hravě si poradí i tam, kde již 18V technika ztrácí dech! 
Sdružený ALL-IN-ONE koncept motoru s integrovanou řídicí 
jednotkou efektivně monitoruje provozní údaje. Přechod 
od klasických uhlíků k permanentnímu magnetu významně 
prodlužuje životnost motoru – odpadají problémy 
s opotřebováním komutátoru, jiskřením a přehříváním. 

Elektronická regulace utahovacího výkonu
rozšiřuje možnosti efektivního využití, zároveň 
prodlužuje výdrž akumulátoru a snižuje opotřebení 
bicího mechanismu. 
LED indikátor s dotykovým panelem umožňuje 
výběr ze 3 výkonnostních režimů:
•   pomalý 1. režim s průměrným maximálním 

výkonem do 250 Nm
•   středně rychlý 2. režim s průměrným maximálním 

výkonem do 500 Nm
•   rychlý 3. režim s maximálním výkonem 

až 1 000 Nm pro nejnáročnější nasazení

Autonomní LED dotykový indikátor 
dává okamžitou představu o stavu 
baterie a zbytku provozní kapacity.

BRUSHLESS UTAHOVÁK 60 V 
bezuhlíkový rázový

Automatické LED světlo 
pro osvětlení pracovního 
prostoru. Vysoký pracovní 
komfort zaručuje dvojice 
výkonných LED. 

Možnost získání 3leté záruky, a to včetně záruky 
na akumulátory, prostřednictvím online registračního 
formuláře na www.narex.cz. Vztahuje se pouze 
na akumulátorové nářadí NAREX označené tímto 
symbolem. Nutno registrovat do 30 dnů 
od zakoupení stroje.

60V akumulátory jsou ideálním řešením 
pro HEAVY DUTY stroje s nejvyššími nároky 
na zatížitelnost. Akumulátorové jádro, tvořené 
sériově zapojenými NAREX Li-Ion 4V články, 
disponuje ohromnou porcí energie, která 
vystačí i na jednu a více pracovních směn.

Přehled signalizace a parametrů výkonu

Režim LED signalizace Max. výkon Doporučení

AM 1 250 Nm M12–M16

AM 2 500 Nm M12–M24

 3 (MAX) 1 000 Nm M12–M30

Varovná signalizace příliš 
nízkého napětí, přetížení, 
přehřátí, poškození
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Technická data ASR 610-3MTB ASR 620-3MTB
Napětí / kapacita akumulátoru 60 V / 1× 3,0 (10,0) Ah 60 V / 2× 3,0 (20,0) Ah
Nabíjecí čas 80 min 80 min
Max. utahovací moment – 
1./2./3. režim

250 / 500 / 1 000 Nm 250 / 500 / 1 000 Nm

Max. povolovací moment 1 500 Nm 1 500 Nm
Počet otáček – 1. režim AM 0–1 100 /min 0–1 100 /min
Počet otáček – 2. režim AM 0–1 500 /min 0–1 500 /min
Počet otáček – 3. režim 0–1 600 /min 0–1 600 /min
Počet úderů 0–2 400 /min 0–2 400 /min
Upínání na vřetenu 1/2" čtyřhran, kroužek 1/2" čtyřhran, kroužek
Hmotnost 3,5 kg 3,5 kg
Objednací číslo 65 405 699 65 405 700

1 000 
Nm
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BRUSHLESS UTAHOVÁK 60 V 
bezuhlíkový rázový

Kartonová verze BASIC BOX ASR 600-MTB
(65 405 696) bez akumulátoru a nabíječky.

Součást dodávky 
Základní stroj ASR 600-3MTB, přechodový adaptér 
AD S12/S34 (65 404 655), opasková spona (65 405 342), 
bez akumulátoru a nabíječky, kartonová krabice

BASIC T-Loc verze ASR 600-MTB (65 405 697) 
bez akumulátoru a nabíječky.

Součást dodávky 
Základní stroj ASR 600-3MTB, přechodový adaptér 
AD S12/S34 (65 404 655), opasková spona (65 405 342), 
bez akumulátoru a nabíječky, Systainer T-Loc 2 MIDI 
(65 403 696) s vložkou (65 405 348)

ASR 610-3MTB 
ASR 620-3MTB
60 V BRUSHLESS JUMBO POWER bezuhlíkový rázový 
utahovák s regulací výkonu pro nejtěžší nasazení

Součást dodávky 
ASR 610-3MTB – základní stroj ASR 600-3MTB, přechodový adaptér 
AD S12/S34 (65 404 655), opasková spona (65 405 342), akumulátor Li-Ion 
AP 610 (65 405 336), krytka kontaktů (65 405 478), nabíječka AN 600 
(65 405 338), Systainer T-Loc 2 MIDI (65 403 696) s vložkou (65 405 348)

ASR 620-3MTB – základní stroj ASR 600-3MTB, přechodový adaptér 
AD S12/S34 (65 404 655), opasková spona (65 405 342), 2× akumulátor 
Li-Ion AP 610 (65 405 336), 2× krytka kontaktů (65 405 478), nabíječka 
AN 600 (65 405 338), Systainer T-Loc 2 MIDI (65 403 696) s vložkou (65 405 348)



Přehled signalizace a parametrů výkonu

Režim LED signalizace Max. výkon Doporučení

1 600 Nm

M12–M302 1 000 Nm

 3 (MAX) 1 690 Nm

Varovná signalizace pro příliš 
nízké napětí, přetížení, 
přehřátí, poruchu

Vrtání – max. ø mm Šroubování – max. ø mm

M36
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Masivní ¾“ kované vřeteno ze zušlechtěné 
oceli je velmi odolné, vykazuje nízkou míru 
opotřebení a zajišťuje vynikající přenos síly.
Součástí dodávky je také kvalitní kovaný 
přechodový adaptér AD S34/S12
pro půlpalcové ořechy a jiné nástavce.

760 W BRUSHLESS bezuhlíkový motor je k nezastavení 
a hravě si poradí i tam, kde již 18V technika ztrácí dech! 
Sdružený ALL-IN-ONE koncept motoru s integrovanou 
řídící jednotkou účinněji monitoruje provozní údaje. 
Přechod od klasických uhlíků k permanentnímu magnetu 
významně prodlužuje životnost motoru – odpadají 
problémy s opotřebováním komutátoru, jiskřením 
a přehříváním.

Elektronická regulace utahovacího výkonu
rozšiřuje možnosti efektivního použití, prodlužuje 
výdrž akumulátoru a snižuje opotřebení. 
LED indikátor s dotykovým panelem umožňuje 
výběr ze 3 výkonnostních režimů, které ze stroje 
ASR 600-3HTB činí jeden z nejvýkonnějších 
strojů na planetě:
•   pomalý 1. režim s průměrným maximálním 

výkonem do 600 Nm
•   středně rychlý 2. režim s průměrným maximálním 

výkonem do 1 000 Nm
•   rychlý 3. režim s maximálním výkonem 

až 1 690 Nm pro nejnáročnější nasazení 

Autonomní LED dotykový indikátor 
dává okamžitou představu o stavu baterie 
a zbytku provozní kapacity.

BRUSHLESS UTAHOVÁK 60 V 
bezuhlíkový rázový

Automatické LED světlo
pro osvětlení pracovního 
prostoru. Vysoký pracovní 
komfort zaručuje dvojice 
výkonných LED.

Možnost získání 3leté záruky, a to včetně záruky 
na akumulátory, prostřednictvím online registračního 
formuláře na www.narex.cz. Vztahuje se pouze 
na akumulátorové nářadí NAREX označené tímto 
symbolem. Nutno registrovat do 30 dnů 
od zakoupení stroje.

60V akumulátory jsou ideálním řešením pro HEAVY DUTY 
stroje s vysokými nároky na zatížitelnost. Akumulátorové 
jádro ze sériově zapojených NAREX Li-Ion 4V článků 
disponuje ohromnou porcí energie, která vystačí 
i na jednu a více pracovních směn
•  AP 607 (60 V / 2,0 Ah = 18 V / 7,0 Ah)
•  AP 610 (60 V / 3,0 Ah = 18 V / 10,0 Ah)



Technická data ASR 610-3HTB ASR 620-3HTB
Napětí / kapacita akumulátoru 60 V / 1× 3,0 (10,0) Ah 60 V / 2× 3,0 (20,0) Ah
Nabíjecí čas 80 min 80 min
Max. utahovací moment – 
1./2./3. režim

600 / 1 000 / 1 690 Nm 600 / 1 000 / 1 690 Nm

Max. povolovací moment 2 050 Nm 2 050 Nm
Počet otáček – 1. režim 0–900 /min 0–900 /min
Počet otáček – 2. režim 0–1 200 /min 0–1 200 /min
Počet otáček – 3. režim 0–1 600 /min 0–1 600 /min
Počet úderů 0–2 400 /min 0–2 400 /min
Upínání na vřetenu 3/4" čtyřhran, kroužek 3/4" čtyřhran, kroužek
Hmotnost 3,85 kg 3,85 kg
Objednací číslo 65 405 331 65 405 332

1 690 
Nm
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BRUSHLESS UTAHOVÁK 60 V 
bezuhlíkový rázový

ASR 610-3HTB
ASR 620-3HTB
60 V BRUSHLESS JUMBO POWER bezuhlíkový rázový 
utahovák s regulací výkonu pro nejtěžší nasazení

Součást dodávky 
ASR 610-3HTB – základní stroj ASR 600-3HTB (65 405 325), přechodový 
adaptér AD S34/S12 (65 405 340), opasková spona (65 405 342), 1× akumulátor 
AP 610 (65 405 336), 1× krytka kontaktů (65 405 478), nabíječka AN 600 
(65 405 338), systainer MIDI SYS TL 2 (65 403 696) s vložkou (65 405 348)

ASR 620-3HTB – základní stroj ASR 600-3HTB (65 405 325), přechodový 
adaptér AD S34/S12 (65 405 340), opasková spona (65 405 342), 2× akumulátor 
AP 610 (65 405 336), 2× krytka kontaktů (65 405 478), nabíječka AN 600 
(65 405 338), systainer MIDI SYS TL 2 (65 403 696) s vložkou (65 405 348)

Kartonová verze BASIC BOX ASR 600-3HTB
(65 405 328) bez akumulátoru a nabíječky.

Součást dodávky 
Základní stroj ASR 600-3HTB (65 405 325), 
adaptér AD S34/S12 (65 405 340), opasková spona 
(65 405 342), kartonová krabice

BASIC T-Loc verze ASR 600-MTB (65 405 330) 
bez akumulátoru a nabíječky.

Součást dodávky 
Základní stroj ASR 600-3HTB (65 405 325), adaptér 
AD S34/S12 (65 405 340), opasková spona (65 405 342), 
systainer MIDI TL 2 (65 403 696) s vložkou (65 405 348)
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Inovativní řada 20V akumulátorového nářadí NAREX
e-POWER s ALL-IN-ONE BRUSHLESS bezkomutátorovými
motory a nejkompaktnější konstrukcí ve své třídě na trhu. 
Určeno pro profesionální použití.

Hi-Tech systém propojení BRUSHLESS technologie 
s moderními elektronickými prvky pro optimalizaci 
a vyváženost výkonu, vysokou přesnost, efektivitu 
a delší životnost.

180min

Li-Ion

UP TO

20Ve-POWER

3 Ah

Tolik výkonu v tak malé a kompaktní konstrukci 
akumulátoru tu ještě nebylo! NAREX AP 203 přináší 
až o 30 % více výkonu a zabírá o 50 % menší prostor.

Ekonomická balení BASIC BOX (tj. základní stroj 
bez akumulátorů a nabíječky) šetří náklady a prostor. 
Součástí dodávky je nárazuvzdorná PUZZLE-vložka 
pro okamžité uložení stroje do systaineru T-Loc.

Možnost získání 3leté záruky, a to včetně záruky 
na akumulátory, prostřednictvím online registračního 
formuláře na www.narex.cz. Vztahuje se na veškerý 
akumulátorový program NAREX.

29

VY
SA

VA
Č

E
PI

LY
N

Ů
ŽK

Y 
/ 

PR
O

ST
ŘI

H
O

VA
Č

 N
A

 P
LE

C
H

BR
U

SK
Y

EL
EK

TR
IC

KÉ
 R

Á
ZO

VÉ
 U

TA
H

O
VÁ

KY
KL

A
D

IV
A

VR
TA

Č
KY

A
KU

M
U

LÁ
TO

RO
VÉ

 N
Á

ŘA
D

Í

BRUSHLESS 20 V



Vrtání – max. ø mm Šroubování – max. ø mm
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Multifunkční převodovka poskytuje až 3 pracovní 
režimy vč. vrtání s příklepem (ASP 200-2B) a 2 rychlostní 
stupně. Celokovová konstrukce dokáže adsorbovat i ta 
nejnáročnější zatížení. Několikanásobně uložené vřeteno 
zvyšuje celkovou stabilitu a tuhost. Automatický zámek 
vřetena usnadňuje manipulaci s pracovními nástroji. 
Kvalitní rychloupínací sklíčidlo poskytuje patřičný 
rozsah.

360 W BRUSHLESS bezuhlíkový motor je 
úspornější, účinnější a výkonnější. Sdružený 
ALL-IN-ONE koncept motoru s integrovanou 
řídicí jednotkou účinněji monitoruje provozní 
údaje. Přechod od klasických uhlíků k perma-
nentnímu magnetu významně prodlužuje 
životnost motoru – odpadají problémy 
s opotřebováním komutátoru, jiskřením 
a přehříváním. 

Automatické LED světlo
pro osvětlení pracovního 
prostoru. Vysoký pracovní 
komfort zaručuje dvojice 
výkonných LED.

Odnímatelná opasková 
spona (součást dodávky) 
pro volné ruce a vyšší 
bezpečnost práce.

LED indikátor „RED DOTS“ 
automaticky indikuje 
následující stavy:
•  aktuální stav kapacity 

akumulátoru
• příliš nízké napětí
• přetížení
• přehřátí
• poruchu

PLUG-IN design (s baterií v držadle) řadí 
20V šroubováky NAREX mezi nejkompaktnější 
stroje s největším pracovním dosahem ve své 
výkonnostní třídě. Samotná baterie vč. patky 
držadla zabírá o 50 % menší prostor než 
srovnatelný akumulátor nejvýznamnějšího 
inovátora na trhu. Vynikající dojem ze stroje 
podtrhuje celoplošný softgrip.

BRUSHLESS ŠROUBOVÁK 20 V 
bezuhlíkový vrtací

Možnost získání 3leté záruky, a to včetně záruky 
na akumulátory, prostřednictvím online registračního 
formuláře na www.narex.cz. Vztahuje se pouze 
na akumulátorové nářadí NAREX označené tímto 
symbolem. Nutno registrovat do 30 dnů 
od zakoupení stroje.



Technická data ASV 202-2B ASV 203-2B
Napětí / kapacita akumulátoru 20 V / 2,0 Ah 20 V / 3,0 Ah
Nabíjecí čas 35 min 45 min
Max. utahovací moment 67 Nm 67 Nm
Počet otáček – 1. rychlost 0–500 /min 0–500 /min
Počet otáček – 2. rychlost 0–1 800 /min 0–1 800 /min
Rozsah sklíčidla 1,5–13 mm 1,5–13 mm
Závit na vřetenu 1/2"-20 UNF 1/2"-20 UNF
Hmotnost 1,4 kg 1,4 kg
Objednací číslo 65 405 299 65 405 301

Technická data ASP 202-2B ASP 203-2B
Napětí / kapacita akumulátoru 20 V / 2,0 Ah 20 V / 3,0 Ah
Nabíjecí čas 35 min 45 min
Max. utahovací moment 67 Nm 67 Nm
Počet otáček – 1. rychlost 0–500 /min 0–500 /min
Počet otáček – 2. rychlost 0–1 800 /min 0–1 800 /min
Počet příklepů – 1. rychlost 0–7 500 /min 0–7 500 /min
Počet příklepů – 2. rychlost 0–27 000 /min 0–27 000 /min
Rozsah sklíčidla 1,5–13 mm 1,5–13 mm
Závit na vřetenu 1/2"-20 UNF 1/2"-20 UNF
Hmotnost 1,45 kg 1,45 kg
Objednací číslo 65 405 304 65 405 305
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BRUSHLESS ŠROUBOVÁK 20 V 
bezuhlíkový vrtací

ASV 202-2B
ASV 203-2B

ASP 202-2B
ASP 203-2B

20 V BRUSHLESS e-POWER kompaktní vrtací šroubovák 20 V BRUSHLESS e-POWER kompaktní příklepový 
šroubovák

Součást dodávky 
ASV 202-2B – základní stroj ASV 200-2B (65 405 297), rychloupínací 
sklíčidlo (65 404 850), opasková spona (65 405 341), 2× akumulátor 
AP 202 (65 405 333), nabíječka ANU 1220 (65 405 337), přepravní kufr 
s vložkou (65 405 344)

ASV 203-2B – základní stroj ASV 200-2B (65 405 297), rychloupínací 
sklíčidlo (65 404 850), opasková spona (65 405 341), 2× akumulátor 
AP 203 (65 405 334), nabíječka ANU 1220 (65 405 337), přepravní 
kufr s vložkou (65 405 344)

Součást dodávky 
ASP 202-2B – základní stroj ASP 200-2B (65 405 302), rychloupínací 
sklíčidlo (65 404 850), opasková spona (65 405 341), 2× akumulátor 
AP 202 (65 405 333), nabíječka ANU 1220 (65 405 337), přepravní kufr 
s vložkou (65 405 344)

ASP 203-2B – základní stroj ASP 200-2B (65 405 302), rychloupínací 
sklíčidlo (65 404 850), opasková spona (65 405 341), 2× akumulátor 
AP 203 (65 405 334), nabíječka ANU 1220 (65 405 337), přepravní 
kufr s vložkou (65 405 344)

52dílná sada pochromovaných 
šroubovacích bitů 
SUPER LOCK

str. 42

Kartonová verze BASIC BOX ASV 200-2B
(65 405 298) bez akumulátoru a nabíječky.

Součást dodávky 
Základní stroj ASV 200-2B (65 405 297), opasková spona, 
vložka Puzzle-B (65 405 347), kartonová krabice

Kartonová verze BASIC BOX ASP 200-2B
(65 405 303) bez akumulátoru a nabíječky.

Součást dodávky 
Základní stroj ASP 200-2B (65 405 302), opasková spona, 
vložka Puzzle-B (65 405 347), kartonová krabice



Přehled signalizace a parametrů výkonu

Režim LED signalizace Max. výkon Doporučení

1 120 Nm M4–M10

2 260 Nm M10–M20

AM / 260 Nm šrouby/vruty

Vrtání – max. ø mm Šroubování – max. ø mm
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LED indikátor „RED DOTS“ 
automaticky indikuje 
následující stavy:
•  aktuální stav kapacity 

akumulátoru
• příliš nízké napětí
• přetížení
• přehřátí
• poruchu 

320W BRUSHLESS bezuhlíkový motor 
je úspornější, účinnější a výkonnější. 
Sdružený ALL-IN-ONE koncept motoru 
s integrovanou řídicí jednotkou účinněji 
monitoruje provozní údaje. Přechod 
od klasických uhlíků k permanentnímu 
magnetu významně prodlužuje 
životnost motoru – odpadají problémy 
s opotřebováním komutátoru,
jiskřením a přehříváním.

Kvalitní kované vřeteno ze zušlechtěné 
oceli je velmi odolné, vykazuje nízkou 
míru opotřebení a zajišťuje vynikající 
přenos síly. Součástí dodávky je 
kompaktní přechodový adaptér 
AD S12/HEX s HEX upínáním 
pro šroubování a vrtání.

Odnímatelná opasková 
spona (součást dodávky) 
pro volné ruce a vyšší 
bezpečnost práce.

(platí pouze pro ASR 200-3SB)
Elektronická regulace utahovacího výkonu rozšiřuje možnosti 
efektivního použití, prodlužuje výdrž akumulátoru a šetří motor. 
LED indikátor s dotykovým panelem umožňuje výběr ze 
3 výkonnostních režimů:
•   pomalý 1. režim s polovičním výkonem pro menší 

šroubové spoje
•   rychlý 2. režim s maximálním výkonem

pro maximální nasazení
•   automatický 3. režim s plynulým přechodem od pomalých 

otáček do maxima pro šetrné navedení šroubu/vrutu/
samořezného šroubu do materiálu a jeho následné rychlé 
dotažení

PLUG-IN design (s baterií v držadle) řadí 
20V utahováky NAREX mezi nejkompaktnější 
stroje s největším pracovním dosahem ve své 
výkonnostní třídě. Samotná baterie vč. patky 
držadla zabírá o 50 % menší prostor než 
srovnatelný akumulátor nejvýznamnějšího 
inovátora na trhu. Vynikající dojem ze stroje 
podtrhuje celoplošný softgrip.

BRUSHLESS UTAHOVÁK 20 V 
bezuhlíkový rázový

Automatické LED světlo
pro osvětlení pracovního 
prostoru. Vysoký pracovní 
komfort zaručuje dvojice 
výkonných LED.

Možnost získání 3leté záruky, a to včetně záruky 
na akumulátory, prostřednictvím online registračního 
formuláře na www.narex.cz. Vztahuje se pouze 
na akumulátorové nářadí NAREX označené tímto 
symbolem. Nutno registrovat do 30 dnů 
od zakoupení stroje.



Technická data
Napětí / kapacita akumulátoru 20 V / 3,0 Ah
Nabíjecí čas 45 min
Max. utahovací moment 300 Nm
Max. povolovací moment 430 Nm
Počet otáček 0–2 800 /min
Počet úderů 0–3 000 /min
Upínání na vřetenu 1/2" čtyřhran, čep
Hmotnost 1,4 kg
Objednací číslo 65 405 309

Technická data
Napětí / kapacita akumulátoru 20 V / 3,0 Ah
Nabíjecí čas 45 min
Max. utahovací moment – 1./2./3. režim 120 / 260 / 260 Nm
Max. povolovací moment 350 Nm
Počet otáček – 1. režim 0–1 300 /min
Počet otáček – 2. režim / 3. režim AM 0–2 800 /min
Počet úderů 0–3 000 /min
Upínání na vřetenu 1/2" čtyřhran, čep
Hmotnost 1,35 kg
Objednací číslo 65 405 312
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ASR 203-SB ASR 203-3SB
20 V BRUSHLESS e-POWER rázový utahovák 20 V BRUSHLESS e-POWER rázový utahovák 

s regulací výkonu

BRUSHLESS UTAHOVÁK 20 V 
bezuhlíkový rázový

Součást dodávky 
ASR 203-SB – základní stroj ASR 200-SB (65 405 306), přechodový 
adaptér AD S12/HEX (00 633 760), opasková spona (65 405 341), 
2× akumulátor AP 203 (65 405 334), nabíječka ANU 1220 (65 405 337), 
přepravní kufr s vložkou (65 405 344)

Součást dodávky 
ASR 203-3SB – základní stroj ASR 200-3SB (65 405 310), přechodový 
adaptér AD S12/HEX (00 633 760), opasková spona (65 405 341), 
2× akumulátor AP 203 (65 405 334), nabíječka ANU 1220 (65 405 337), 
přepravní kufr s vložkou (65 405 344)

Kartonová verze BASIC BOX ASR 200-SB
(65 405 308) bez akumulátoru a nabíječky.

Součást dodávky 
Základní stroj ASR 200-SB (65 405 306), opasková spona, 
adaptér AD S12/HEX (00 633 760), vložka Puzzle-B 
(65 405 347), kartonová krabice

Kartonová verze BASIC BOX ASR 200-3SB
(65 405 311) bez akumulátoru a nabíječky.

Součást dodávky 
Základní stroj ASR 200-3SB (65 405 310), opasková spona, 
adaptér AD S12/HEX (00 633 760), vložka Puzzle-B 
(65 405 347), kartonová krabice



47

Vrtání – max. ø mm Šroubování – max. ø mm
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ŠROUBOVÁK 20 V 
kompaktní vrtací

Možnost získání 3leté záruky, a to včetně záruky 
na akumulátory, prostřednictvím online registračního 
formuláře na www.narex.cz. Vztahuje se pouze 
na akumulátorové nářadí NAREX označené tímto 
symbolem. Nutno registrovat do 30 dnů 
od zakoupení stroje.

Odnímatelná opasková 
spona (součást dodávky) 
pro volné ruce a vyšší 
bezpečnost práce.

Multifunkční převodovka poskytuje až 3 pracovní 
režimy vč. vrtání s příklepem (ASP 200-2B) a 2 rychlostní 
stupně. Celokovová konstrukce dokáže adsorbovat i ta 
nejnáročnější zatížení. Několikanásobně uložené vřeteno 
zvyšuje celkovou stabilitu a tuhost. Automatický zámek 
vřetena usnadňuje manipulaci s pracovními nástroji. 
Kvalitní rychloupínací sklíčidlo poskytuje patřičný 
rozsah.

PLUG-IN design (s baterií v držadle) řadí 
20V šroubováky NAREX mezi nejkompaktnější 
stroje s největším pracovním dosahem ve své 
výkonnostní třídě. Samotná baterie vč. patky 
držadla zabírá o 50 % menší prostor než 
srovnatelný akumulátor nejvýznamnějšího 
inovátora na trhu. Vynikající dojem ze stroje 
podtrhuje celoplošný softgrip.

Ergonomické pogumované držadlo 
je navrženo tak, aby každému dokonale 

padlo do ruky. Jednotlivé ovládací 
prvky stroje jsou snadno dostupné 

a jednoduše ovladatelné.

LED indikátor „SEMAFOR“ 
automaticky indikuje následující stavy:
•  aktuální stav kapacity 

akumulátoru
• příliš nízké napětí
• přetížení
• přehřátí
• poruchu

Automatické LED světlo
pro osvětlení pracovního 
prostoru. Vysoký pracovní 
komfort zaručuje dvojice 
výkonných LED.



Technická data
Napětí / kapacita akumulátoru 20 V / 2,0 Ah
Nabíjecí čas 35 min
Max. utahovací moment 47 Nm
Počet otáček – 1. rychlost 0–400 /min
Počet otáček – 2. rychlost 0–1 450 /min
Rozsah sklíčidla 1,5–13 mm
Závit na vřetenu 1/2"-20 UNF
Hmotnost 1,3 kg
Objednací číslo 65 405 291

Technická data
Napětí / kapacita akumulátoru 20 V / 2,0 Ah
Nabíjecí čas 35 min
Max. utahovací moment 47 Nm
Počet otáček – 1. rychlost 0–400 /min
Počet otáček – 2. rychlost 0–1 450 /min
Počet příklepů – 1. rychlost 0–6 000 /min
Počet příklepů – 2. rychlost 0–21 750 /min
Rozsah sklíčidla 1,5–13 mm
Závit na vřetenu 1/2"-20 UNF
Hmotnost 1,35 kg
Objednací číslo 65 405 295
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ASV 202-2 ASP 202-2
20 V e-POWER kompaktní vrtací šroubovák 20 V e-POWER kompaktní příklepový šroubovák 

Součást dodávky 
ASV 202-2 – základní stroj ASV 200-2 (65 405 289), rychloupínací 
sklíčidlo (65 404 850), opasková spona, 2× akumulátor AP 202 
(65 405 333), nabíječka ANU 1220 (65 405 337), přepravní kufr 
(65 404 342)

Součást dodávky 
ASP 202-2 – základní stroj ASP 200-2 (65 405 293), rychloupínací 
sklíčidlo (65 404 850), opasková spona, 2× akumulátor AP 202 
(65 405 333), nabíječka ANU 1220 (65 405 337), přepravní kufr 
(65 404 342)

ŠROUBOVÁK 20 V 
kompaktní vrtací

18dílná sada pochromovaných 
šroubovacích bitů 
SUPER LOCK

str. 42

Kartonová verze BASIC BOX ASV 200-2
(65 405 290) bez akumulátoru a nabíječky.

Součást dodávky 
Základní stroj ASV 200-2 (65 405 289), opasková spona, 
vložka Puzzle-B (65 405 347), kartonová krabice

Kartonová verze BASIC BOX ASP 200-2
(65 405 294) bez akumulátoru a nabíječky.

Součást dodávky 
Základní stroj ASP 200-2 (65 405 293), opasková spona, 
vložka Puzzle-B (65 405 347), kartonová krabice



Technická data
Napětí 12 V
Světelný zdroj LED čip
Příkon 1 W
Svítivost 8 500 lux / 1 m
Úhel naklopení 0°; 30°; 60°; 90°
Kompatibilní s akumulátorem AP 108-2, AP 122, AP 123
Max. doba svícení (AP 122 / AP 123) cca 8 / 12 hodin
Hmotnost vč. akumulátoru AP 122 0,36 kg
Objednací číslo 65 405 521

Vrtání – max. ø mm Šroubování – max. ø mm

Vrtání – max. ø mm Šroubování – max. ø mm
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ŠROUBOVÁK 12 V 
kompaktní akumulátorový

Dokonalá synergie energie akumulátorů 
s rychlonabíječkou ANU 1220 vytváří 

efektivní, úsporné a šetrné řešení 
pro dobíjení pracovní energie. 

Nové kompaktní akumulátorové články 
poskytují o 30 % více energie a delší 
životnost. Jednotlivé konstrukční prvky 
akumulátorů splňují ta nejnáročnější 

ekologická kritéria a parametry.

Ergonomické pogumované držadlo 
je navrženo tak, aby každému dokonale 

padlo do ruky. Jednotlivé ovládací 
prvky stroje jsou snadno dostupné 

a jednoduše ovladatelné.

LED indikátor „SEMAFOR“ 
automaticky indikuje následující stavy:
•  aktuální stav kapacity 

akumulátoru
• příliš nízké napětí
• přetížení
• přehřátí
• poruchu

AS 120
12V lehká kapesní svítilna

Automatické LED světlo
pro osvětlení pracovního 
prostoru. Vysoký pracovní 
komfort zaručuje dvojice 
výkonných LED.

Možnost získání 3leté záruky, a to včetně záruky 
na akumulátory, prostřednictvím online registračního 
formuláře na www.narex.cz. Vztahuje se pouze 
na akumulátorové nářadí NAREX označené tímto symbolem. 
Nutno registrovat do 30 dnů od zakoupení stroje.



Technická data
Napětí / kapacita akumulátoru 12 V / 2,0 Ah
Nabíjecí čas ~25 min
Max. utahovací moment 35 Nm
Počet otáček – 1. rychlost 0–350 /min
Počet otáček – 2. rychlost 0–1 350 /min
Rozsah sklíčidla 0,8–10 mm
Závit na vřetenu 3/8"-24 UNF
Hmotnost 1,1 kg
Objednací číslo 65 405 519

Technická data
Napětí / kapacita akumulátoru 12 V / 2,0 Ah
Nabíjecí čas ~25 min
Max. utahovací moment 139 Nm
Počet otáček 0–2 400 /min
Počet úderů 0–3 100 /min
Upínání na vřetenu 3/8" čtyřhran
Hmotnost 0,95 kg
Objednací číslo 65 405 474
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ASV 122-SET ASR 122-S
Set 12 V e-POWER kompaktního vrtacího šroubováku 
a svítilny

12 V e-POWER kompaktní rázový utahovák

ŠROUBOVÁK 12 V 
kompaktní akumulátorový

Součást dodávky 
ASV 122-SET – základní stroj ASV 120-2 (65 405 517), rychloupínací 
sklíčidlo (65 404 351), 2× akumulátor AP 122 (65 405 476), nabíječka 
ANU 1220 (65 405 337), svítilna AS 120 (65 405 521), přepravní kufr

Součást dodávky 
ASR 122-S – základní stroj ASR 120-S (65 405 472), přechodový 
adaptér AD S38/HEX (65 405 475), 2× akumulátor AP 122 (65 405 476), 
nabíječka ANU 1220 (65 405 337), přepravní kufr (65 404 342)

Kartonová verze BASIC BOX ASV 120-2
(65 405 518) bez akumulátoru a nabíječky.

Součást dodávky 
Základní stroj ASV 120-2 (65 405 517), vložka Puzzle-B 
(65 405 347), kartonová krabice

Kartonová verze BASIC BOX ASR 120-S
(65 405 473) bez akumulátoru a nabíječky.

Součást dodávky 
Základní stroj ASR 120-S (65 405 472), adaptér AD S38/HEX 
(65 405 475), vložka Puzzle-B (65 405 347), kartonová krabice

ilustrační foto ilustrační foto

54dílná sada bitů 
s magnetickým organizérem str. 44



Technická data
 Napětí / kapacita akumulátoru  3,6 V / Li-Ion 0,85 Ah
 Nabíjecí čas akumulátoru  cca 45 min
 Max. ø vrutu / vel. šroubu  5 mm / M8
 Max. ø vrtání ve dřevě  5 mm
 Otáčky naprázdno  280 ot./min
 Max. krouticí moment  4 Nm (Cordless) / 10 Nm (Manual)
 Upínání na vřetenu  E 6.3
 Hmotnost  162 g
Objednací číslo 65 405 670

Možnost získání 3leté záruky, a to včetně záruky 
na akumulátory, prostřednictvím online registračního 
formuláře na www.narex.cz. Vztahuje se pouze 
na akumulátorové nářadí NAREX označené tímto symbolem. 
Nutno registrovat do 30 dnů od zakoupení stroje.

Technická data
 Napětí / kapacita akumulátoru Napětí / kapacita akumulátoru  3,6 V / Li-Ion 0,85 Ah
 Nabíjecí čas akumulátoru Nabíjecí čas akumulátoru  cca 45 min
 Max. ø vrutu / vel. šroubu  5 mm / M8
 Max. ø vrtání ve dřevě  5 mm
 Otáčky naprázdno Otáčky naprázdno  280 ot./min
 Max. krouticí moment  4 Nm (Cordless) / 10 Nm (Manual)
 Upínání na vřetenu Upínání na vřetenu  E 6.3

 162 g 162 g
Objednací číslo 65 405 670

 4 Nm (Cordless) / 10 Nm (Manual)
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AS 37-Li HYBRO
Akumulátorový hybridní šroubovák 
s napájením přes USB

Součást dodávky 
AS 37-Li HYBRO – napájecí kabel Micro USB 5pin (65 404 439)     , 4dílná sadu bitů: 
prodloužený bit 75 mm PH0, prodloužený bit 75 mm PH1, prodloužený bit 75 mm H4 
a oboustranný bit 110 mm PH2 / F5,5. 

AS 37-Li je první akumulátorový šroubovák na světě s para-
metry běžného ručního šroubováku. Jedinečné propojení 
principů akumulátorového a manuálního použití, masově 
využívaných prakticky ve všech oblastech každodenní běžné 
i odborné praxe, přináší do šroubování nejnovější rozměr:
výkon, operativu, rychlost a minimum námahy.

HYBRIDNÍ ŠROUBOVÁK
3,6 V

Rychlovýměnný systém 
umožňuje používání 
široké palety spotřebního 
příslušenství. 

Hybridní propojení akumulátorového a ručního pohonu 
posouvá šroubovák AS 37-Li do zcela nové výkonnostní 
dimenze. Žádný jiný kapesní akumulátorový šroubovák není 
tak pohotový a efektivní při povolování a utahování šroubů, 
matic (≤ M10) a vrutů (≤ 5 mm).
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Kvalitně osazená jednorychlostní 
převodovka s maximem 280 otáček 
za minutu dělá z AS 37-Li 
nejrychlejší šroubovák
v segmentu 3,6 V. 

Do posledního detailu opracovaná 
celokovová převodovka dokáže 
absorbovat i velmi vysoká zatížení 
manuálního použití. 

Vřeteno stroje se v převodovce 
automaticky uzamyká pro 
manuální použití se zatížením 
až do výše 10 Nm.

Jedinečný axiální design 
vycházející z tvaru konvenčního 
ručního šroubováku zaručuje 
v kombinaci se skvělou ergonomií 
madla plnohodnotné použití 
i na složitých a hůře přístupných 
místech.

Elektronicky monitorovaná 
vestavěná rychlonabíječka nabízí 
v segmentu 3,6 V nejkratší nabíjecí 
čas a nejmenší časové prostoje. 
Nabíječka je vybavena barevnou 
signalizační diodou.

HYBRO USB
3,6 V

Automatické LED pracovní světlo
usnadňuje práci v temných 
koutech. 

Sériový dotykový přepínač 
směru otáčení okamžitě reaguje 
na jakoukoliv změnu.

Díky nabíjecímu portu Micro USB 
je možné stroj nabíjet prakticky 
kdekoliv a kdykoliv: přímo ze sítě, 
z PC, laptopu, power banky 
nebo v autě.

Nejnovější Li-Ion akumulátorový 
článek je o 10 % lehčí a o 15 %
výkonnější než nejlepší 
srovnatelný produkt na trhu.

Vlastní hmotnost pouhých 
162 g dokáže směle konkurovat 
i jednoúčelovým šroubovákům 
pro výhradně ruční použití.



Typ Vřeteno stroje Upínání nástroje Kompatibilní se strojem  Obj. číslo 

AD S38/HEX ASR 120-S 00 633 760

AD S12/HEX ASR 14 E-1/2, ASR 14 ES, ASR 18-S, ASR 200-SB, 
ASR 200-3SB, ASR 600-3SB, ASR 600-3MTB, ESR 500

65 405 475

AD S12/S34 ASR 18 HT-S, ESR 800 65 404 555

AD S34/S12 ASR 600-3HTB 65 405 340

Typ Kapacita (Ah) Chemické složení Kompatibilita  Obj. číslo 

Základní stroj Nabíječka

7,2 V

AP 7 LI 2,0 Li-Ion ASV 7-A, AS 7 AN 7 E 65 404 191

10,8 V

AP 10 LE 1,5 Li-Ion ASV 10-2A AN 10 E 00 764 436

12 V

AP 122 2,0 Li-Ion ASV 108-2, ASV 120-2, 
ASR 120-S, AS 120

AN 108, ANU 1220 65 405 476

AP 123 3,0 Li-Ion 65 405 477

14,4 V

AP 14 MH-1,7 1,7 NiMH ASV 14 E, ASV 14 EA, 
ASV 14 A, ASR 14 E-1/4, 
ASR 14 E-1/2, ASR 14 ES, 
AS 14-3

AN 14 E, AN-UNI 65 404 428

AP 14 LC-2,0 2,0 Li-Ion ASV 14 E, ASV 14 EA, 
ASV 14 A, ASR 14 E-1/4, 
ASR 14 E-1/2, ASR 14 ES, 
AS 14-3

AN-UNI 65 404 352

AP 14 LM-4,0 4,0 Li-Ion 65 404 353

AP 14 LI 2,0 Li-Ion ASV 14-2A, ASP 14-2A AN-UNI C 65 403 934

AP 14 LU 4,0 Li-Ion 65 404 935

18 V

AP 18 LI 2,0 Li-Ion ASV 18-2A, ASP 18-2A, 
ASR 18-S, ASR 18 HT-S

AN-UNI C 65 403 936

AP 18 LU 4,0 Li-Ion 65 403 937

20 V

AP 202 2,0 Li-Ion ASV 200-2, ASP 200-2, 
ASV 200-2B, ASP 200-2B, 
ASR 200-SB, ASR 200-3SB

ANU 1220 65 405 333

AP 203 3,0 Li-Ion 65 405 334

60 V

AP 607 2,0 = (18 V 7 Ah) Li-Ion AP 600-2B, ASR 600-3SB, 
ASR 600-3HTB, 
ASR 600-3MTB, 
ABU 125-600 B, 
ABU 150-600 3B, 
ABU 230-600 B

AN 600 65 405 335

AP 610 3,0 = (18 V 10 Ah) Li-Ion 65 405 336

Adaptéry na utahováky
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Akumulátory

PŘÍSLUŠENSTVÍ  
pro aku nářadí 7,2 až 60 V



Typ Pro napětí Nabíjecí čas Kompatibilní s akumulátorem  Obj. číslo 

AD 7,2 V 7,2 V 150 min ASV 7 E, ASR 7 E 00 648 894

AN 7 E 7,2 V 60 min AP 7 LC, AP 7 LE, AP 7 LI 00 765 458

AN 10 E 10,8 V 35 min AP 10 LE 00 764 435

AN 14 E 14,4 V 60 min AP-ASV 14 E, AP 14 CE, AP 14 MH-1.7 00 630 865

AN-UNI 12–14,4 V 25–60 min AP-ASV 12 E, AP 12 CE, AP 12 MH-1.7, 
AP-ASV 14 E, AP 14 CE, AP 14 MH-1.7, 
AP 14 LC, AP 14 LC-2.0, AP 14 LM, 
AP 14 LM-4.0

00 648 648

AN-UNI C 14,4–18 V 25–60 min AP 14 LE, AP 14 LI, AP 14 LP, AP 14 LU, 
AP 18 LE, AP 18 LI, AP 18 LP, AP 18 LU

65 404 849

ANU 1220 12–20 V 25–45 min AP 108-2.0, AP 122, AP 123, AP 202, 
AP 203

65 405 337

AN 600 60 V 60–80 min AP 607, AP 610 65 405 338

Typ
Rozsah 
(mm)

Závit I A HM Kompatibilní se strojem  Obj. číslo 

KC-D 6-3/8 0,6–6 3,8"-24 UNF ASV 7-A 00 765 459

KC-D 10-3/8 0,8–10 3,8"-24 UNF ASV 10-2A 00 764 437

KC-D 10-3/8 I 1–10 3,8"-24 UNF ASV 12 BE, ASV 12 BE-T 00 614 366

KC-D 10-3/8 A 1–10 3,8"-24 UNF ASV 108-2, ASV 120-2 65 404 351

KC-D 10-1/2 A 1–10 1/2"-20 UNF ASV 12 E, ASV 12 EA, ASV 14 E, 
ASV 14 EA

00 648 430

KC-D 13-1/2 AI 1,5–13 1/2"-20 UNF ASV 14-2A, ASP 14-2A, ASV 18-2A, 
ASP 18-2A, ASV 200-2, ASP 200-2, 
ASV 200-2B, ASP 200-2B

65 404 850

KC-D 13-1/2 AIHM 1,5–13 1/2"-20 UNF ASP 14-2A, ASP 18-2A, ASP 600-2B 65 405 339

Vysvětlivky: I – příklep, A – Auto-Lock, HM – čelisti s tvrdokovem
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Nabíječky a rychlonabíječky

Rychloupínací sklíčidla

PŘÍSLUŠENSTVÍ  
pro aku nářadí 7,2 až 60 V



Sady bitů SUPER LOCK Typ Obsah sady
Počet kusů 

v balení
Obj. číslo

18-Bit Box 
SUPER LOCK 18dílná sada bitů SUPER LOCK vč. držáku bitů 

SLIM a magnetických nástavců SUPER LOCK (C6.3/25 mm: PH1, 
2× PH2, PH3, PZ1, 2× PZ2, PZ3, F4, F5, T20, T25, T30, T40; 
SUPER LOCK ORANGE, SUPER LOCK BLUE, SUPER LOCK BLACK)

• • • 18dílná
sada

65 405 326

35-Bit Box 
SUPER LOCK

35dílná sada bitů SUPER LOCK vč. držáku bitů SLIM-QUICK 
a magnetických nástavců SUPER LOCK (C6.3/25 mm: PH1, 
4× PH2, PH3, PZ1, 4× PZ2, PZ3, F3, F4, F5, F6, H3, H4, H5, H6, 
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; 25mm adaptér na čtyřhran 
¼“; SUPER LOCK ORANGE, SUPER LOCK BLUE, 
SUPER LOCK BLACK)

• • • 35dílná 
sada

65 404 440

52-Bit Box 
SUPER LOCK

52dílná sada bitů SUPER LOCK vč. držáku bitů SLIM-QUICK 
a magnetických nástavců SUPER LOCK (C6.3/25 mm: 3× PH1, 
6× PH2, 3× PH3, 3× PZ1, 6× PZ2, 3× PZ3, F3, F4, F5, F6, H3, H4, 
H5, H6, 2× T10, 2× T15, 3× T20, 2× T25, T27, 3× T30, 2× T40; 
SUPER LOCK ORANGE, SUPER LOCK BLUE, 
SUPER LOCK BLACK)

• • • 52dílná 
sada

65 404 442

65-Bit Box 
SUPER LOCK

65dílná sada bitů SUPER LOCK vč. držáků bitů SLIM, 
SLIM-QUICK a magnetických nástavců SUPER LOCK (C6.3/
25 mm: 2× PH1, 3× PH2, PH3, 2× PZ1, 3× PZ2, PZ3, F4, F6, H2, 
H2.5, 2× H3, 2× H4, 2× H5, 2× H6, 6× T10, 4× T15, 8× T20, 4× T25, 
T27, 4× T30, 2× T40, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40; 
SUPER LOCK ORANGE, SUPER LOCK BLUE, 
SUPER LOCK BLACK)

• • • 65dílná 
sada

65 404 444

Držáky bitů SUPER LOCK Typ
l. mm Počet kusů 

v balení
Obj. číslo

SLIM 60 • • • • • • • 10 65 404 491

SLIM-QUICK 65 • • • • • • • • • 5 65 404 489
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Nejnovější upínací systém NAREX SUPER LOCK překvapí kutila, 
nadchne profesionála, zazáří v průmyslu. Nové inovativní a patentované 
řešení sekundárního magnetického držáku SUPER LOCK přináší revoluci 
do oblasti montáží a spojování a je nepostradatelné všude tam, kde o úspěchu 
rozhodují uspořený čas a investice a kde je zapotřebí doslova každé volné ruky.

SUPER LOCK
SYSTEM



Magnetické držáky 
SUPER LOCK

Typ
Počet kusů 

v balení
Obj. číslo

SUPER LOCK – ORANGE • • • • 10 65 404 483

SUPER LOCK – BLUE • • • • 10 65 404 485

SUPER LOCK – BLACK • • • • 10 65 404 487

Magnetické držáky 
SUPER LOCK

Typ
l. mm Počet kusů 

v balení
Obj. číslo

PH1-25 ORANGE 25 • • • • • 20 65 404 447

PH2-25 BLUE 25 • • • • • 20 65 404 449

PH3-25 BLUE 25 • • • • • 20 65 404 451

PZ1-25 ORANGE 25 • • • • • 20 65 404 453

PZ2-25 BLUE 25 • • • • • 20 65 404 455

PZ3-25 BLUE 25 • • • • • 20 65 404 457

T10-25 ORANGE 25 • • • • • 20 65 404 459

T15-25 ORANGE 25 • • • • • 20 65 404 461

T20-25 ORANGE 25 • • • • • 20 65 404 463

T25-25 BLUE 25 • • • • • 20 65 404 465

T30-25 BLUE 25 • • • • • 20 65 404 467

T40-25 BLACK 25 • • • • • 20 65 404 469

H4-25 ORANGE 25 • • • • • 20 65 404 471

H5-25 BLUE 25 • • • • • 20 65 404 473

H6-25 BLACK 25 • • • • • 20 65 404 475

F4-25 ORANGE 25 • • • • • 20 65 404 477

F5-25 BLUE 25 • • • • • 20 65 404 479

F6-25 BLUE 25 • • • • • 20 65 404 481
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 Speciálně zakalený povrch a jádro 
z vysoce kvalitní nástrojové oceli S2 STEEL
s tvrdostí 58–60 HRC zaručují šroubovacím 
bitům NAREX SUPER LOCK skvělé 
vlastnosti, jako jsou vysoká odolnost proti 
opotřebení, houževnatost v okamžiku 
strmého nárůstu tvrdého krouticího 
momentu a dlouhá životnost.

 Finální pochromování CR PLATING
šroubovacích bitů NAREX SUPER LOC
propůjčuje jejich povrchu jedinečnou 
stálost a odolnost proti korozím, 
vznikajícím např. po přímém kontaktu 
s vodou, ze vzdušné vlhkosti a lidským 
potem.

 Sekundární magnetický držák SUPER 
LOCK zajišťuje vždy 100% dosednutí 
šroubovacího bitu do drážek příslušného 
spojovacího materiálu, čímž zajišťuje 
optimální přenos točivého momentu, 
snižuje namáhání bitu a prodlužuje 
jeho životnost. Díky důmyslnému 
bočnímu zámku s měkkým pantem lze 
magnetický držák SUPER LOCK vždy 
pohotově přeinstalovat. Silný neodymový 
průmyslový magnet ND MAGNETIC
udrží až 30× těžší spojovací materiál, 
než je jeho vlastní hmotnost.

 Vnitřní mechanismus EASY RELEASE
pohotově reaguje na jakoukoliv změnu 
a činí výměnu bitu ještě snazší a bezpečnější. 
Okamžitě po odjištění ovládacího kroužku  
vypuzuje vnitřní magnet šroubovací bit do 
mezipolohy, z níž nemůže vypadnout a lze 
velice snadno vyjmout a nahradit.

 Automatický zámek AUTO LOCK mechanicky 
uzamyká jakýkoliv bit se šestihrannou stopkou  
C6,3 a E6,3, čímž zabraňuje jeho vytažení 
i během té nejnáročnější operace a pomá-
há udržovat vysoké pracovní tempo 
kontinuálního šroubování.

 Nosná část držáku je vyrobena z kvalitní kalené 
oceli. Jeho ULTRA SLIM štíhlé tělo je dokonale 
vyvážené a má obrovský pracovní dosah. 
Ovládací kroužek EASY RELEASE navazuje 
na štíhlé tělo, díky čemuž působí držák 
homogenně a má velice nízkou házivost.

Nejnovější řada univerzálních šroubovacích 
bitů NAREX SUPER LOCK je navržena pro 
ruční i strojní provoz ve všech známých 
konvenčních rozhraních, včetně napojení na 
jedinečný systém SUPER LOCK, podporující 
HAND FREE SCREWING. 



7-Bit Box 
7dílná (kapesní) sada 
šroubovacích 
bitů Industrial-CrV 

Součást dodávky – Bity C6.3 (25 mm):  PZ1, PZ2 
 PH1, PH2  5, 6 mm

Magnetický držák bitů E6.3/C6.3 (60 mm)

Obj. číslo: 65 404 058

29-Bit Box
29dílná sada šroubovacích 
bitů Industrial-CrV

Součást dodávky – Bity C6.3 (25 mm): PZ0, 2× PZ1, 
2× PZ2, PZ3  PH0, PH1, PH2, PH3 T8, T10, T15, T20, T25, 
T30, T40  H2, H3, H4, H5, H5.5, H6  3, 4, 5, 6, 7 mm

Magnetický držák bitů E6.3/C6.3 (60 mm)

Obj. číslo: 65 404 059

 37-Bit Box
37dílná sada šroubovacích 
bitů a ořechů Industrial-CrV

Součást dodávky – Nástrčné hlavice: 4, 4.5, 5, 6, 7, 8 mm
Bity C6.3 (25 mm): PZ0, PZ1, PZ2, PZ3  PH0, PH1, PH2, PH3 

 T10, T15, T20, T25, T30,  H2, H2.5, H3, H4, H5, H5.5, H6 
 3, 4, 5, 6, 7 mm  S0, S1, S2, S3

Držák nástrčných hlavic E6.3/ ¼“ (25 mm)
Magnetický držák bitů E6.3/C6.3 (60 mm)

Obj. číslo: 65 404 060

 54-Bit Box M
54dílná sada šroubovacích 
bitů Industrial-CrV 
s magnetickým 
organizérem

Součást dodávky – Bity C6.3 (25 mm):  2× PZ0, 2× PZ1, 
2× PZ2, 2× PZ3 2× PH0, 2× PH1, 2× PH2, 2× PH3 T8, T9, 
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40 H1.5, H2, H2.5, H3, H4, 
H5, H5.5, H6, H7, H8  3, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8 mm  M5, M6, M8

TW1, TW2, TW3, TW4 S1, S2, S3

Magnetický držák bitů E6.3/C6.3 (60 mm)

Obj. číslo: 65 405 501

 60-Bit Box 
60dílná sada šroubovacích 
bitů Industrial-CrV

Součást dodávky – Bity C6.3 (25 mm): 
 3× PZ0, 3× PZ1, 4× PZ2, 3× PZ3  2× PH0, 

2× PH1, 3× PH2, 2× PH3  T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, 
T30, T35, T40  H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H5.5, H6, H7, H8 

 2× 3, 2× 4, 2× 5, 2× 5.5, 2× 6, 2× 7 mm
Bity E6.3 (50 mm):  PZ1, PZ2, PZ3  5, 6 mm
Magnetický držák bitů E6.3/C6.3 (60 mm)

Obj. číslo: 65 404 062

 80-Bit Box
 80dílná sada šroubovacích 
bitů Industrial-CrV 

Součást dodávky – Bity C6.3 (25 mm):  2× PZ0, 2× PZ1, 
3× PZ2, 2× PZ3  PH0, PH1, 3× PH2, PH3  T8, T9, T10, T15, 
T20, T25, T27, T30, T35, T40  TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, 
TX30, TX35  H1.5, H2, H2.5, H3, H3.5, H4, H4.5, H5, H5.5, H6, 
H7, H8  H2T, H2.5T, H3T, H4T, H5T, H6T  3, 4, 5, 5.5, 6, 7 mm 

 SP4, SP6, SP8, SP10
Bity E6.3 (50 mm):  PZ0, PZ1, PZ2, PZ3  PH0, PH1, PH2, PH3 

 T10, T15, T20, T25, T27, T30  3, 4, 5, 6, 7 mm
Magnetický držák bitů E6.3/C6.3 (60 mm)

Obj. číslo: 65 404 064

60dílná sada šroubovacích 

37dílná sada šroubovacích 
bitů a ořechů Industrial-CrV

7dílná (kapesní) sada 

bitů Industrial-CrV 

54dílná sada šroubovacích 
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PŘÍSLUŠENSTVÍ  
Sady šroubovacích bitů CrV



127-Bit Box 
127dílná sada šroubovacích bitů Industrial-CrV 

Součást dodávky – Bity C6.3 (25 mm):  PZ0, PZ1, 5× PZ2, 2× PZ3 
 PH0, PH1, 5× PH2, PH3  T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45 
 TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX35, TX40 
 H1.5, H2, H2.5, H4, H5, H6, H7, H1/6“, H5/64“, H3/32“, H7/64“, H1/8“, H5/32“, 

H3/16“, H7/32“, H1/4“  2× H2T, 2× H2.5T, 2× H3T, 2× H4T, 2× H5T, 2× H6T 
 3, 4, 3× 4.5, 3× 5, 3× 5.5, 6, 6.5, 7, 8 mm  S0, S1, S2, S3  SP4, SP6, SP8, SP10 
TQ6, TQ8, TQ10  C1, C2, C3  M5, M6, M8  TW1, TW2, TW3, TW4, 

speciální bit na utahování a povolování háků

Bity E6.3 (50 mm): 2× PZ2  2× PH2  4.5 mm
Bity E6.3 (75 mm): PZ1, 2× PZ2, PZ3  PH1, 2× PH2, PH3  5 mm
Bity E6.3 (150 mm):  PZ2, PZ3  PH2, PH3  6 mm
Magnetický držák bitů E6.3/C6.3 (60 mm)
Magnetický držák bitů E6.3/E6.3 (60 mm)
Magnetický držák bitů SDS-plus/E6.3 (80 mm)
Držák nástrčných hlavic E6.3/  ¼“ (25 mm)
Držák nástrčných hlavic E6.3/  ¼“ (50 mm)
Přechodka  ¼“ /  ¼

Obj. číslo: 65 404 065

73-Tool Box MICRO
73dílná sada profesionálních šroubovacích nástavců 

Součást dodávky – Pro rozhraní C6.3: magnetický šroubovák 
s ráčnou a kloubovou hlavou, magnetický prodlužovací nástavec 
125 mm, 29 ks bitů (25 mm):  F3, F4, F5, F6, F7  PH4, PH5, 
PH6, PH6.5  T9, T10, T15, T20, T25, T30  H2.5, H3, H4, H5, H6 

 PZ1, PZ2, PZ3  SP6, SP8  TW1, TW2, TW3  TA2.3

Pro rozhraní C4: magnetický šroubovák s ráčnou, magnetický 
prodlužovací nástavec 100 mm, magnetickou ohebnou 
hřídel 130 mm, 38 ks mikro bitů (28 mm):  F1, F1.5, F2, F2.5, F3, 
F3.5, F4  PH1, PH1.5, PH2, PH2.5, PH3, PH3.5  T3, T4, T5, 
T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20  H0.9, H1.3, H1.5, H2, H2.5, H3, 
H3.5, H4, H4.5, H5, H6  SP2.6  TW2  ST0.8  TA2, TA2.3

Přechodový adaptér C6.3/C4

Obj. číslo: 65 405 271

C6.3/C4

73dílná sada profesionálních šroubovacích nástavců 

s ráčnou a kloubovou hlavou, magnetický prodlužovací nástavec 

 H2.5, H3, H4, H5, H6 

 F1, F1.5, F2, F2.5, F3, 

SQUARE SPANNER TORQ CLUTCH SPLING TRI WING SOCKET TRIANGLE

POZIDRIV PHILIPS TORX TORX TAMPER HEX (INBUS) HEX TAMPER FLAT STAR
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PŘÍSLUŠENSTVÍ  
Sady šroubovacích bitů CrV
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Vrtací systémy

NAREX

46



4747

Když se řekne NAREX, vybaví se každému VRTAČKA
Téměř 80 let patříme k nejvýznamnějším výrobcům a dodavatelům vrtacích 
strojů, vrtacích zařízení a vrtacích systémů na trhu! Tři čtvrtstoletí vývoje, jenž započal 
ve válečném roce 1943, mluví sama za sebe! I tehdy stejně jako nyní tvořila vrtačka 
páteř výrobního programu podniku, jež zůstává v zásadě jediným tuzemským 
výrobcem orientovaným na tento druh elektrického ručního nářadí. Bohatý vývoj 
zaznamenaly taktéž dotčené obory, zaváděné technologie a stavební materiály, 
a proto v našem širokém a uceleném sortimentu výrobků nemohou chybět:

• bezpříklepové (v českolipském žargonu „hladké“) vrtačky pro černé řemeslo, opravny a údržbu
• magnetické stojanové vrtačky pro ocelové konstrukce a průmyslovou prefabrikaci
• průmyslové vrtací stojany pro dílenské i mimo-dílenské aplikace
• univerzální příklepové vrtačky pro vrtání do různorodých stavebních materiálů
• elektropneumatická vrtací kladiva pro vysokopevnostní kotvy a instalační rozvody
• rozvinutá akumulátorová technika pro montáže všeho druhu
• široká paleta vrtacího příslušenství v několika výkonnostních kategoriích
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Vrtačky
 Vrtačky je možno použít pro přesné a čisté vrtání 
do většiny známých konstrukčních materiálů. Na 
vrtání do cihlové nebo betonové zdi je třeba použít 
vrtačku s příklepem.

Mezi největší přednosti vrtaček NAREX patří léty
ověřená kvalita motoru a převodu. Optimalizovaná
geometrie ozubení u nové generace vrtaček význam-
ně prodlužuje životnost stroje a tiší jeho chod, hli-
níková převodová skříň zvyšuje stabilitu a chlazení
převodového ústrojí. Ideální uchopení a přítlak ruky
přesně v ose vrtání zajišťuje ergonomický tvar
držadla. Ovládání stroje je velmi pohodlné i díky
velkoplošnému spínači a přepínači pravého a levého
chodu, který je pro ruku snadno dostupný.

U kvalitních vrtaček je samozřejmostí elektronika,
plnící důležitou funkci nejen při pozvolném rozběhu 
a regulaci otáček.

Mimo základní funkce vrtání se vrtačky mohou využít 
také ke šroubování, broušení s brusným nástavcem 
nebo k promíchávání stavebních materiálů. 

48



Technická data
 Jmenovitý příkon 650 W
Max. ø vrtání
  v oceli / v hliníku / ve dřevě 13 / 16 / 25 mm
Otáčky naprázdno 0–4 000 /min
Max. krouticí moment 7,5 Nm
Rozsah sklíčidla 1,5–13 mm
ø upínacího krku 43 mm
Závit na vřetenu 1/2"-20 UNF
Hmotnost 1,5 kg 
Objednací číslo 00  624 196 

Technická data
 Jmenovitý příkon 650 W
Max. ø vrtání
  v oceli / v hliníku / ve dřevě 13 / 16 / 35 mm
Otáčky naprázdno
  1. rychlost 0–1 100 /min
  2. rychlost 0–3 000 /min
Max. krouticí moment
  1. / 2. rychlost 29 / 10 Nm
Rozsah sklíčidla 1,5–13 mm
ø upínacího krku 43 mm
Závit na vřetenu 1/2"-20 UNF
Hmotnost 1,7 kg 
Objednací číslo 00  624 193 
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• pro průmyslovou výrobu, montáže a údržbu
•  do vysokých otáček uspořádaná, kompaktní a krátká převodovka pro

efektivní odvrtávání otvorů v houževnatých materiálech
•  kvalitní uložení převodů ve stabilní hliníkové skříni zvyšuje výkon a pro-

dlužuje životnost
• elektronická regulace otáček pro nastavení optimálních otáček
• plynulý rozběh pro pohodlné a bezpečné navrtávání materiálu
• rychloupínací sklíčidlo pro rychlou výměnu nástroje

Součást dodávky
EV 13 F-H3  –  rychloupínací sklíčidlo (00 619 614), dorazová tyč pro 
nastavení hloubky vrtání (66 591 611), přídavné držadlo (00 592 979), 
kartonová krabice 

Součást dodávky
EV 13 E-2H3  –  rychloupínací sklíčidlo (00 619 614), dorazová tyč pro 
nastavení hloubky vrtání (66 591 611), přídavné držadlo (00 592 979), 
kartonová krabice

EV 13 F-H3 
 Vrtačka se zvlášť vysokými otáčkami 

• pro průmyslovou výrobu, montáže a údržbu
•  mnohostranné použití při vrtání do měkkých nebo tvrdých stavebních

materiálů díky silnému motoru a robustní dvoustupňové převodovce
•  kvalitní uložení převodů ve stabilní hliníkové skříni zvyšuje výkon 

a prodlužuje životnost
• elektronická regulace otáček pro nastavení optimálních otáček
• plynulý rozběh pro pohodlné a bezpečné navrtávání materiálu
• rychloupínací sklíčidlo pro rychlou výměnu nástroje

EV 13 E-2H3 
 Vrtačka se širokým rozsahem použití 

VRTAČKA
bez příklepuVodorozpustná řezná pasta 

CIMTAP na vrtání a řezání 
závitů

str. 64



Technická data
 Jmenovitý příkon 760 W
Max. ø vrtání
  v oceli / v hliníku / ve dřevě 13 / 20 / 45 mm
Otáčky naprázdno
  1. rychlost 0–1 000 /min
  2. rychlost 0–3 050 /min
Max. krouticí moment
  1. / 2. rychlost 44 / 15 Nm
Rozsah sklíčidla 1,5–13 mm
ø upínacího krku 43 mm
Závit na vřetenu 1/2"-20 UNF
Hmotnost 2,5 kg 
Objednací číslo  65 404 729 

Technická data
 Jmenovitý příkon 760 W
Max. ø vrtání
  v oceli / v hliníku / ve dřevě 13 / 20 / 45 mm
Otáčky naprázdno
  1. rychlost 0–1 000 /min
  2. rychlost 0–3 050 /min
Max. krouticí moment
  1. /2. rychlost 44 / 15 Nm
Rozsah sklíčidla 1,5–13 mm
ø upínacího krku 43 mm
Závit na vřetenu 1/2"-20 UNF
Hmotnost 2,6 kg 
Objednací číslo (T-Loc)  65 403 760 
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 EV 13 G-2 
 Robustní a silná vrtačka s širokým rozsahem použití 

 EV 13 G-2A 
 Robustní a silná vrtačka s aretací vřetena 

• pro průmyslovou výrobu, montáže a údržbu 
•  mnohostranné použití při vrtání do měkkých nebo tvrdých stavebních

materiálů díky silnému motoru a robustní dvoustupňové převodovce 
•  kvalitní uložení převodů ve stabilní hliníkové skříni zvyšuje výkon a pro-

dlužuje životnost 
• elektronická regulace otáček pro nastavení optimálních otáček 
• plynulý rozběh pro pohodlné a bezpečné navrtávání materiálu 
•  pogumované doplňky v úchopových zónách zlepšují držení a mani-

pulaci se strojem

• pro průmyslovou výrobu, montáže a údržbu
•  mnohostranné použití při vrtání do měkkých nebo tvrdých stavebních

materiálů díky silnému motoru a robustní dvoustupňové převodovce
•  kvalitní uložení převodů ve stabilní hliníkové skříni zvyšuje výkon a pro-

dlužuje životnost
• elektronická regulace otáček pro nastavení optimálních otáček
• plynulý rozběh pro pohodlné a bezpečné navrtávání materiálu
• automatické blokování vřetena pro jednodušší výměnu nástroje
•  pogumované doplňky v úchopových zónách zlepšují držení a mani-

pulaci se strojem

VRTAČKA
bez příklepu

Součást dodávky
EV 13 G-2  –  zubové sklíčidlo (65 404 516), přídavné držadlo SOFTGRIP 
(65 404 720) , dorazová tyč pro nastavení hloubky vrtání (66 622 322) , 
kartonová krabice 

Součást dodávky    
EV 13 G-2A  –  rychloupínací sklíčidlo (00 764 657) , přídavné držadlo 
SOFTGRIP (65 404 720) , dorazová tyč pro nastavení hloubky vrtání 
(66 622 322) , systainer SYS-TL 2  (65 403 694) 

Vybrušované vrtáky pro běžné 
každodenní vrtání do oceli 
METAL HSS-G STAR 

str. 57



Technická data
 Jmenovitý příkon 1 100 W
Max. ø vrtání
  v oceli / v hliníku / ve dřevě 20 / 28 / 50 mm
Otáčky naprázdno
  1. rychlost / 2. rychlost 0–1 000 / 0–1 800 /min
Max. krouticí moment
  1. rychlost / 2. rychlost 62 / 35 Nm* 
Rozsah sklíčidla 3–16 mm
ø upínacího krku 57 mm
Závit na vřetenu 5/8"-16UN-2A
Hmotnost 3,8 kg 
Objednací číslo v kartonu  65 404 732 
Objednací číslo (T-Loc)  65 403 967 

Technická data
 Jmenovitý příkon 1 100 W
Max. ø vrtání
  v oceli / v hliníku / ve dřevě 20 / 28 / 65 mm
Otáčky naprázdno 0–650 /min
Max. krouticí moment 98 Nm*
Rozsah sklíčidla 3–16 mm
ø upínacího krku 57 mm
Závit na vřetenu 5/8"-16UN-2A
Hmotnost 3,2 kg 
Objednací číslo v kartonu  65 404 731 
Objednací číslo (T-Loc)  65 403 966 
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 EV 16 K-S 
 Silná vrtačka se zvlášť vysokým utahovacím 
momentem 

 EV 16 K-2S 
 Silná dvourychlostní vrtačka pro nejtěžší nasazení 

• pro montážní a údržbářské dílny a provozy
•  speciální uspořádání převodů, zajišťující extrémně vysoký utahovací 

moment, umožňuje vrtání s hadovitými vrtáky, pilovými děrovači, 
vykružovači apod.

•  kvalitní uložení převodů ve stabilní hliníkové skříni zvyšuje výkon a pro-
dlužuje životnost

• elektronická regulace otáček pro nastavení optimálních otáček
• plynulý rozběh pro pohodlné a bezpečné navrtávání materiálu
•  masivní zubové sklíčidlo s kvalitním stiskem, pojistný zámek pro do-

konalé dotažení pracovního nástroje
•  elektronická bezpečnostní spojka, teleskopické přídavné držadlo a rý-

čová rukojeť zvyšují bezpečnost při práci s vysokými utahovacími 
momenty

• pro montážní a údržbářské dílny a provozy
•  mnohostranné použití při vrtání do měkkých nebo tvrdých staveb-

ních materiálů díky silnému motoru a robustní dvoustupňové převo-
dovce

•  kvalitní uložení převodů ve stabilní hliníkové skříni zvyšuje výkon a pro-
dlužuje životnost

• elektronická regulace otáček pro nastavení optimálních otáček
• plynulý rozběh pro pohodlné a bezpečné navrtávání materiálu
•  masivní zubové sklíčidlo s kvalitním stiskem, pojistný zámek pro do-

konalé dotažení pracovního nástroje
•  elektronická bezpečnostní spojka, teleskopické přídavné držadlo a rý-

čová rukojeť zvyšují bezpečnost při práci s vysokými utahovacími 
momenty

* Moment blokování je elektronicky omezen * Moment blokování je elektronicky omezen

VRTAČKA
bez příklepu

Součást dodávky
EV 16 K-S   –  zubové sklíčidlo (65 404 518) , teleskopické přídavné 
držadlo (66 622 578) , dorazová tyč pro nastavení hloubky vrtání 
(66 592 447) , kartonová krabice nebo systainer SYS-TL 2 MIDI      
(65 403 696) 

Součást dodávky  
EV 16 K-2S  –  zubové sklíčidlo (65 404 518), teleskopické přídavné 
držadlo (66 622 578), dorazová tyč pro nastavení hloubky vrtání 
(66 592 447), kartonová krabice  nebo systainer SYS-TL 2 (65 403 696)



Objednací číslo (T-Loc)  65 403 762 

Technická data
 Jmenovitý příkon 650 W
Max. ø vrtání
  v oceli / v hliníku / ve dřevě / ve zdivu 13 / 16 / 35 / 16 mm
Otáčky naprázdno
  1. rychlost 0–1 100 /min
  2. rychlost 0–3 000 /min
Údery příklepu naprázdno
  1. rychlost 0–22 000 /min
  2. rychlost 0–60 000 /min
Max. krouticí moment
  1. / 2. rychlost 29 / 10 Nm
Rozsah sklíčidla 1,5–13 mm
ø upínacího krku 43 mm
Závit na vřetenu 1/2"-20 UNF
Hmotnost 1,8 kg 
Objednací číslo v kartonu 00  624 029 
Objednací číslo (T-Loc)  65 403 761 
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 EVP 13 E-2H3 
 Univerzální příklepová vrtačka 

 EVP 13 E-2H3 
COMBI 
 Kombinovaná souprava s příslušenstvím 

• pro stavebně-montážní práce a údržbu
•  mnohostranné použití při vrtání do tvrdých nebo měkkých stavebních

materiálů díky příklepovému mechanismu a robustní dvourychlostní 
převodovce

•  kvalitní uložení převodů ve stabilní hliníkové skříni zvyšuje výkon a pro-
dlužuje životnost

• elektronická regulace otáček pro nastavení optimálních otáček
• plynulý rozběh pro pohodlné a bezpečné navrtávání materiálu

VRTAČKA
s příklepem

Součást dodávky •  EVP 13 E-2H3 (66 591 611)
•   dorazová tyč pro nastavení hloubky vrtání

 (66 622 322)
  •  přídavné držadlo (00 592 979)

•  klička ke sklíčidlu (65 404 524)
       •  sada vrtáků HSS-R 6dílná (00 647 586)

•  sada vrtáků do kamene 5dílná (00 647 587)
•  sada vrtáků do dřeva 5dílná (00 647 589)
•  sada šroubovacích dříků 7dílná (65 404 058)
•  drátěný kotouč (00 626 944)
•  pryžový talíř se suchým zipem – FastFix
•  3× brusný papír se suchým zipem – FastFix
•  systainer SYS-TL 2  (65 403 694)

Součást dodávky
EVP 13 E-2H3  –  zubové sklíčidlo (65 404 516), dorazová tyč pro 
nastavení hloubky vrtání (66 591 611), přídavné držadlo (00 592 979), 
kartonová krabice nebo systainer SYS-TL 2 (65 403 694)



Technická data
 Jmenovitý příkon 760 W
Max. ø vrtání
  v oceli / v hliníku / ve dřevě / ve zdivu 13 / 20 / 45 / 20 mm
Otáčky naprázdno
  1. rychlost 0–1 100 /min
  2. rychlost 0–3 050 /min
Údery příklepu naprázdno
  1. rychlost 0–22 000 /min
  2. rychlost 0–61 000 /min
Max. krouticí moment
  1. / 2. rychlost 44 / 15 Nm
Rozsah sklíčidla 1,5–13 mm
ø upínacího krku 43 mm
Závit na vřetenu 1/2"-20 UNF
Hmotnost 2,5 kg
Objednací číslo v kartonu 00  631 549 
Objednací číslo (T-Loc)  65 403 713 

Technická data
 Jmenovitý příkon 760 W
Max. ø vrtání
  v oceli / v hliníku / ve dřevě / ve zdivu 13 / 20 / 45 / 20 mm
Otáčky naprázdno
  1. rychlost 0–1 000 /min
  2. rychlost 0–3 050 /min
Údery příklepu naprázdno
  1. rychlost 0–22 000 /min
  2. rychlost 0–61 000 /min
Max. krouticí moment
  1. / 2. rychlost 44 / 15 Nm
Rozsah sklíčidla 1,5–13 mm
ø upínacího krku 43 mm
Závit na vřetenu 1/2"-20 UNF
Hmotnost 2,5 kg 
Objednací číslo (T-Loc)  65 403 763 
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 EVP 13 G-2H3 
 Robustní a silná příklepová vrtačka 
s širokým rozsahem použití 

 EVP 13 G-2A 
 Robustní a silná příklepová vrtačka s aretací vřetena 

• pro stavebně-montážní práce a údržbu
•  mnohostranné použití při vrtání do tvrdých nebo měkkých stavebních

materiálů díky příklepovému mechanismu a robustní dvourychlostní 
převodovce

•  kvalitní uložení převodů ve stabilní hliníkové skříni zvyšuje výkon a pro-
dlužuje životnost

• elektronická regulace otáček pro nastavení optimálních otáček
• plynulý rozběh pro pohodlné a bezpečné navrtávání materiálu
•  pogumované doplňky v úchopových zónách zlepšují držení a mani-

pulaci se strojem

• pro stavebně-montážní práce a údržbu
•  mnohostranné použití při vrtání do tvrdých nebo měkkých stavebních

materiálů díky příklepovému mechanismu a robustní dvourychlostní 
převodovce

•  kvalitní uložení převodů ve stabilní hliníkové skříni zvyšuje výkon a pro-
dlužuje životnost

•  elektronická regulace otáček pro nastavení optimálních otáček v závis-
losti na druhu materiálu a charakteru práce

• plynulý rozběh pro pohodlné a bezpečné navrtávání materiálu
• automatické blokování vřetena pro jednodušší výměnu nástroje
•  pogumované doplňky v úchopových zónách zlepšují držení a mani-

pulaci se strojem

VRTAČKA
s příklepem

Součást dodávky
    EVP 13 G-2H3  –  zubové sklíčidlo (65 404 516), dorazová tyč pro 
nastavení hloubky vrtání (66 622 322), přídavné držadlo SOFTGRIP 
(65 404 720), kartonová krabice nebo systainer SYS-TL 2  (65 403 694)

Součást dodávky  
EVP 13 G-2A  –  rychloupínací sklíčidlo (00 764 657), dorazová tyč pro 
nastavení hloubky vrtání (66 622 322), přídavné držadlo SOFTGRIP 
(65 404 720), systainer SYS-TL 2  (65 403 694)



Technická data
 Jmenovitý příkon 1 100 W
Max. ø vrtání
  v oceli / v hliníku / ve dřevě / ve zdivu 16 / 24 / 45 / 24 mm
Otáčky naprázdno 
  1. rychlost 0–1 000 /min
  2. rychlost 0–2 800 /min
Údery příklepu naprázdno
  1. rychlost 0–20 000 /min
  2. rychlost 0–56 000 /min
Max. krouticí moment
  1. / 2. rychlost 65 / 22,5 Nm*
Rozsah sklíčidla 1,5–13 mm
ø upínacího krku 43 mm
Závit na vřetenu 1/2"-20 UNF
Hmotnost 2,6 kg 
Objednací číslo 00  763 321 

Technická data
 Jmenovitý příkon 1 100 W
Max. ø vrtání
  v oceli / v hliníku / ve dřevě / ve zdivu 16 / 24 / 45 / 24 mm
Otáčky naprázdno 1. rychlost 0–1 000 /min
 2. rychlost 0–2 800 /min
Údery příklepu naprázdno 1. rychlost 0–20 000 /min
 2. rychlost 0–56 000 /min
Max. krouticí moment 1. / 2. rychlost 65 / 22,5 Nm*
Rozsah sklíčidla 1,5–13 mm
ø upínacího krku 43 mm
Závit na vřetenu 1/2"-20 UNF
Hmotnost 2,8 kg 
Objednací číslo (T-Loc)  65 403 764 
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 EVP 13 H-2C 
 Silná příklepová vrtačka s konstantní elektronikou 

 EVP 13 H-2CA 
 Silná příklepová vrtačka s konstantní elektronikou 
a aretací vřetena 

• pro stavebně-montážní práce a údržbu
•  mnohostranné použití při vrtání do tvrdých nebo měkkých stavebních

materiálů díky příklepovému mechanismu a robustní dvourychlostní 
převodovce

•  kvalitní uložení převodů ve stabilní hliníkové skříni zvyšuje výkon a pro-
dlužuje životnost

• celovlnná řídicí elektronika udržuje konstantní pracovní otáčky
• elektronická regulace otáček pro nastavení optimálních otáček
• plynulý rozběh pro pohodlné a bezpečné navrtávání materiálu
• elektronická bezpečnostní spojka chrání obsluhu při zaseknutí nástroje
•  pogumované doplňky v úchopových zónách zlepšují držení a mani-

pulaci se strojem

• pro stavebně-montážní práce a údržbu
•  mnohostranné použití při vrtání do tvrdých nebo měkkých stavebních

materiálů díky příklepovému mechanismu a robustní dvourychlostní 
převodovce

•  kvalitní uložení převodů ve stabilní hliníkové skříni zvyšuje výkon a pro-
dlužuje životnost

• celovlnná řídicí elektronika udržuje konstantní pracovní otáčky
• elektronická regulace otáček pro nastavení optimálních otáček
• plynulý rozběh pro pohodlné a bezpečné navrtávání materiálu
• elektronická bezpečnostní spojka chrání obsluhu při zaseknutí nástroje
• automatické blokování vřetena pro jednodušší výměnu nástroje
•  pogumované doplňky v úchopových zónách zlepšují držení a mani-

pulaci se strojem

VRTAČKA
s příklepem

* Moment blokování je elektronicky omezen * Moment blokování je elektronicky omezen

Součást dodávky 
EVP 13 H-2C –  zubové sklíčidlo (65 404 516), dorazová tyč pro 
nastavení hloubky vrtání (66 622 322), přídavné držadlo SOFTGRIP 
(65 404 720), kartonová krabice     

Součást dodávky 
EVP 13 H-2CA  –  rychloupínací sklíčidlo (00 764 657), dorazová tyč pro 
nastavení hloubky vrtání (66 622 322), přídavné držadlo SOFTGRIP 
(65 404 720), systainer SYS-TL 2  (65 403 694)

Univerzální vrtáky ALROUND
se žáruvzdorným povrchem str. 65



Technická data
 Jmenovitý příkon 1 050 W
Max. ø vrtání
  v oceli / ve zdivu / ve dřevě 16 / 30 / 55 mm
Otáčky naprázdno 1. rychlost 0–970 /min
 2. rychlost 0–1 750 /min
Údery příklepu naprázdno 1. rychlost 0–970 /min
 2. rychlost 0–1 750 /min
Max. krouticí moment
  1. / 2. rychlost 62,5 / 35 Nm
Rozsah sklíčidla 3–16 mm
ø upínacího krku 57 mm
Závit na vřetenu 5/8"-16UN-2A
Hmotnost 3,8 kg  
Objednací číslo v kartonu   00  765 486 
Objednací číslo (T-Loc)  65 403 968 
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 EVP 16 K-2 
 Robustní příklepová vrtačka pro nejtěžší nasazení 

• pro stavebně-montážní práce a údržbu
•  mnohostranné použití při vrtání do tvrdých nebo měkkých stavebních

materiálů díky příklepovému mechanismu a robustní dvourychlostní 
převodovce

•  kvalitní uložení převodů ve stabilní hliníkové skříni zvyšuje výkon a pro-
dlužuje životnost

•  elektronická regulace otáček pro nastavení optimálních otáček v závis-
losti na druhu materiálu a charakteru práce

• plynulý rozběh pro pohodlné a bezpečné navrtávání materiálu
•  mechanická třecí spojka, teleskopické přídavné držadlo a rýčová ruko-

jeť zvyšují bezpečnost při práci s vysokými utahovacími momenty

VRTAČKA
s příklepem

Součást dodávky 
EVP 16 K-2  –  zubové sklíčidlo (65 404 518), dorazová tyč pro nastavení 
hloubky vrtání (66 592 447), teleskopické přídavné držadlo 
(66 622 578), kartonová krabice  nebo systainer SYS-TL 2 MIDI   
  (65 403 696)
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Vysvětlivky:

Ocel Legovaná 
ocel

Měkké 
dřevo

Tvrdé 
dřevo

Plasty
(PVC, Akryl 

atd.) 

Zdivo Beton
Železobeton

Upínání 
SDS-PLUS

Rychlořezná 
ocel

Rychlořezná 
ocel s 5% 
příměsí 
kobaltu

Vybrušované vrtáky do kovu 
HSS-G MSP

Karbonové vrtáky do dřeva 
CS-R WP

Příklepové vrtáky do betonu 
2E BP

Kobaltové vrtáky do kovu
HSS-Co MSP

Vybrušované vrtáky do dřeva
HSS-G WSP

Vrtáky do betonu
SDS-PLUS 4E BSP

PŘÍSLUŠENSTVÍ  
pro vrtání








































































